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Introduccion

Gracias por adquirir el enrutador inaldmbrico G de Belkin. Se detallan

a continuaciéon dos secciones breves; una trata sobre las ventajas

de una red de hogar y la otra describe las mejores practicas a fin de
potenciar al maximo el alcance y el rendimiento de su red inaldambrica
de hogar. Lea atentamente el presente manual del usuario y preste
especial atencién a la seccién titulada “Colocacién de su enrutador
para un rendimiento éptimo” en la pagina 2. Siguiendo nuestras
sencillas instrucciones de instalacién, podra utilizar su red de hogar
de Belkin para:

Compartir una conexioén de Internet de alta velocidad con todos
los ordenadores de su hogar

Compartir recursos, como archivos y discos duros, entre todos
los ordenadores conectados en su hogar

Compartir una Unica impresora con toda la familia
Compartir documentos, musica, video e imagenes digitales
Almacenar, recuperar y copiar archivos de un ordenador a otro

Participar en juegos online, consultar su correo electrénico y
chatear de forma simultanea

Ventajas de una red inalambrica

Movilidad: ya no necesitara una “sala de ordenadores”, sino que
podra trabajar en cualquier

parte dentro de su alcance inalambrico con un ordenador de
sobremesa o portatil conectado en red

Instalacion sencilla : el asistente de instalacion sencilla de
Belkin
le permite realizar las configuraciones de manera sencilla

Flexibilidad: instale y acceda a impresoras, ordenadores y otros
dispositivos de red desde cualquier punto de su hogar

Facil ampliacion: la extensa gama de productos de
interconexion en red de Belkin le permite ampliar su red para
incluir dispositivos adicionales como impresoras y videoconsolas
de juegos

Sin necesidad de cableado: podra ahorrarse los gastos y las
complicaciones de colocar cableado Ethernet por todo su hogar
u oficina

Aceptacion general en el sector: elija entre una amplia gama
de productos de interconexién en red compatibles

uoldd9s
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Introduccion

Colocacion de su enrutador para un rendimiento optimo
Factores importantes de colocacion e instalacion

Su conexién inalambrica sera mas potente cuanto mas cerca se
encuentre el ordenador de su enrutador. El alcance habitual de
funcionamiento de sus dispositivos inalambricos en interiores se situa
entre los 30 y los 60 metros.

De la misma forma, su conexién y rendimiento inalambricos se

veran algo mermados a medida que aumente la distancia entre los
dispositivos conectados a su enrutador inalambrico y los dispositivos
conectados. Es posible que usted lo aprecie o no. Si se aleja aun

mas de su enrutador, es posible que descienda su velocidad de
conexioén. Los factores que pueden debilitar las sefales al interferir

en el recorrido de las ondas de radio de su red, son los aparatos u
obstaculos de metal y las paredes.

Si esta preocupado por un mal rendimiento de su red que pudiera
estar relacionado con factores de alcance o de obstruccién, pruebe a
desplazar el ordenador hasta una posicion de 3 metros de distancia
de su enrutador inalambrico con el fin de comprobar si el problema se
debe a la distancia. Si persisten las dificultades incluso en un ambito
cercano, péngase en contacto con el servicio de asistencia técnica de
Belkin.

Atencidén: Aunque algunos de los articulos enumerados a continuacién
pueden afectar el rendimiento de la red, estos no impediran que

su red inalambrica funcione. Si le preocupa que su red no esté
funcionando a su maxima potencia, esta lista de verificacion puede
ser util.

1. Colocacion del enrutador inalambrico

Coloque su enrutador , el punto central de conexiéon de su red, lo

mas cerca posible del centro de sus

dispositivos de red inalambrica.

Para lograr la mejor cobertura de red inalambrica para sus

“clientes inalambricos” (es decir, ordenadores equipados con

tarjetas de red inaldmbrica para notebook, tarjetas de red

inalambrica

para ordenador de sobremesa y adaptadores inalambricos para

USB de Belkin):

e  Asegurese de que las antenas de red de su enrutador estén
situadas de forma paralela entre si y orientadas verticalmente
(apuntando hacia el techo). Si su enrutador esta colocado
en posicién vertical, oriente las antenas hacia el techo en la
maxima medida posible.

o En las casas con varias plantas, coloque el enrutador en el
piso mas cercano posible al centro de la casa. Esto puede
implicar la colocacion del enrutador inalambrico en uno de
los pisos superiores.

. Intente no colocar el enrutador cerca de un teléfono
inalambrico
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Evite obstaculos e interferencias.

Evite colocar su enrutador cerca de dispositivos que puedan
emitir “ruido” de radioemisién, tales como hornos microondas.
Los objetos densos que pueden impedir la comunicacion
inaldmbrica incluyen:

e Refrigeradores

Lavadoras y/o secadoras

Armarios de metal

Acuarios de gran tamafo

Ventanas con tinte de base metdlica contra radiaciones
ultravioletas

Si su sefal inalambrica parece debilitarse en algunos puntos,
aseglrese de que este tipo de objetos no esté bloqueando la ruta
de la sefal (entre sus ordenadores y el enrutador).

Cordless Phones

@Si el rendimiento de su red inalambrica sigue afectado después

de tener en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, y

usted tiene un teléfono inalambrico:

e Pruebe a alejar los teléfonos inaldmbricos de su enrutador y de
sus ordenadores con equipamiento inalambrico.

e Desconecte y extraiga la bateria de todos los teléfonos
inalambricos que operen dentro de la banda de 2,4GHz
(consulte la informacién del fabricante). Si se solventa el
problema de esta forma, su teléfono probablemente esté
causando interferencias.

e Si su teléfono permite la seleccion de canales, modifique
el canal del teléfono para situarlo en el canal mas alejado
de su red inalambrica. Por ejemplo, situe el teléfono en el
canal 1y su enrutador inaldmbrico en el canal 11. Consulte el
manual del usuario de su teléfono para obtener instrucciones
detalladas.

e En caso necesario, considere la posibilidad de cambiar su
teléfono inaldambrico por uno de 900MHz.

Elija el canal “mas tranquilo” para su red inalambrica

En los lugares donde las casas y las oficinas estan muy juntas,
tales como edificios de apartamentos o complejos de oficinas,
puede ser que haya redes inalambricas en los alrededores que
estén en conflicto con su red.

Utilice la capacidad de inspeccion de la ubicacién de su utilidad
inalambrica de su adaptador o tarjeta inalambricos para localizar
otras redes inaldmbricas disponibles (ver el manual de su
adaptador inalambrico), y coloque su enrutador y ordenadores en
un canal lo mas alejado posible del resto de las redes.
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e Pruebe con mas de uno de los canales disponibles con el fin de
descubrir la conexién mas nitida y de evitar las interferencias
de teléfonos inaldambricos cercanos o de otros dispositivos
inalambricos.

e Para los productos de interconexién en red inaldmbrica de
Belkin, utilice la informacién detallada de inspeccion de la
ubicacion y de canales inalambricos incluida con su tarjeta de
red inaldmbrica. Consulte el manual del usuario de su tarjeta
de red para obtener mas informacién.

Estas directrices deberan permitirle abarcar el area de cobertura

mas extensa posible con su enrutador. En caso de que necesite

abarcar un darea mas amplia, le recomendamos el médulo de
extensién/punto de acceso inalambrico G de Belkin.

Las conexiones seguras, VPNs, y conexiones seguras de AOL

requieren generalmente

un nombre de usuario y una contrasefna y se emplean cuando la

seguridad es importante. Las conexiones

seguras incluyen:

e Conexiones de red virtual privada (VPN), utilizadas con
frecuencia para conectar a distancia con una red de oficina

e El programa “Bring Your Own Access” (trae tu propio acceso)
de America Online (AOL), que le permite emplear AOL a través
de la banda ancha proporcionada por otro servicio por cable o
DSL

e La mayoria de las paginas-web de servicios bancarios online

e Muchas paginas-web comerciales requieren un nombre de
usuario y una contrasefia para acceder a su cuenta

Las conexiones seguras pueden verse interrumpidas por una

configuracion de gestion de la alimentacion del ordenador que le

haga pasar “al modo de suspensién”. La solucién mas sencilla

para evitarlo es conectar de nuevo

ejecutando otra vez el software de VPN o AOL, o accediendo

de nuevo a la pagina-web segura.

Una segunda alternativa consiste en modificar las

configuraciones de gestion de la alimentacién de su ordenador,

de forma que no pase al modo de suspension; no obstante,

esto puede no ser apropiado para ordenadores portatiles. Para

modificar su configuracion de gestién de la alimentacion en

Windows, consulte “Power Options” (Opciones de Alimentacion)

en el Panel de Control.

Si continva teniendo dificultades con conexiones seguras, VPNs

y AOL, revise los anteriores pasos para asegurarse de haber

tratado estos temas.
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Para obtener mas informacion sobre nuestros productos de red, visite
nuestra pagina-web: www.belkin.com/networking o pongase en
contacto con nuestro servicio de asistencia técnica al:

Europa: 00 800 223 55 460



Esquema general del producto

Caracteristicas del producto

En pocos minutos podra compartir su conexiéon a Internet y establecer
una red entre sus ordenadores. A continuacién presentamos una lista
de caracteristicas que convierten su nuevo enrutador inaldmbrico G
de Belkin en la solucién ideal para su red de oficina pequefia o del
hogar.

Funciona con ordenadores PC y Mac®

El enrutador soporta multiples entornos de redes, incluyendo los
sistemas operativos Mac® 9.x, X v10.x, AppleTalk®, Linux®, Windows®
98, Me, NT®, 2000, and XP, y otros. Todo lo que se necesita es un
navegador de Internet y un adaptador de red que soporte TCP/IP (el
idioma estandar de Internet).

Indicadores LED en el panel frontal

Los LEDs iluminados del panel frontal del enrutador indican qué
funciones estan activas. De un vistazo podra saber si su enrutador
se encuentra conectado a Internet. Esta caracteristica elimina la
necesidad de disponer de software avanzado y procedimientos de
control de estado.

Interfaz de usuario avanzada a través de Internet

Puede configurar las funciones avanzadas del enrutador de forma
sencilla a través de su navegador de Internet, sin necesidad de
instalar software adicional en su ordenador. No es preciso instalar
discos y, lo que es aun mejor, puede efectuar cambios y llevar a cabo
funciones de configuracion desde cualquier ordenador de la red de
forma répida y sencilla.

Comparte direccion IP mediante NAT

Su enrutador utiliza el método de traduccidn de direcciones de red
(NAT) para compartir la Unica direccion IP que le ha asignado su
proveedor de servicios de internet (ISP), evitando asi los costes que
supondria el empleo de direcciones IP adicionales para su cuenta de
servicios de Internet.

Firewall SPI

Su enrutador esta equipado con un firewall que protege su red de una
amplia gama de ataques habituales de piratas informaticos incluyendo
IP Spoofing (simulaciéon IP), Land Attack, Ping of Death (PoD), Denial
of Service (DoS, denegacién de servicio), IP con logitud cero, Smurf
Attack, TCP Null Scan, SYN flood, UDP flooding, Tear Drop Attack,
ICMP defect, RIP defect y fragment flooding.



Esquema general del producto

El enrutador dispone de un

conmutador de red de 4 puertos incorporado que permite a los
ordenadores conectados en red compartir impresoras, datos y
archivos MP3, fotos digitales y mucho més. El conmutador cuenta
con la funcién de deteccion automatica, de forma que se adaptara
a la velocidad de los dispositivos conectados. El conmutador
transferira datos entre los ordenadores e Internet simultaneamente
sin interrumpir o consumir recursos.

Compatibilidad Plug-and-Play (UPnP) universal

El UPnP (Universal Plug-and-Play, Plug-and-Play universal) es una
tecnologia que ofrece un funcionamiento perfecto de las opciones
de mensajes de voz, mensajes de video, juegos y otras aplicaciones
compatibles con UPnP.

Soporta paso a través de VPN

Si se conecta desde casa a su red de oficina utilizando una conexién
VPN, su enrutador permitird a su ordenador equipado con VPN pasar
por el enrutador y llegar a la red de la oficina.

Protocolo de configuracién de host dinamico (DHCP) incorporado
El Protocolo de configuracion de host dinamico (DHCP) incorporado
garantiza la conexion mas sencilla posible a una red. El servidor de
DHCP asignara direcciones IP a cada ordenador de forma automatica,
de forma que no sea necesario configurar una interconexién en red
compleja.

Asistente de instalacion sencilla

El asistente de instalacion sencilla le proporciona la ayuda necesaria
para la configuracion de su enrutador. Este software automatico
establece por usted los ajustes de la red y configura el enrutador
para la conexién con su proveedor de servicios de Internet (ISP).

En cuestion de minutos, su enrutador inalambrico estara listo y
funcionando en Internet.

ATENCION: E| software de instalacion sencilla es compatible

con Windows 98SE, Me, 2000, XP y Mac OS 9.X y Mac OS X. Si
emplea otro sistema operativo, el enrutador inaldmbrico podra ser
configurado utilizando el método alternativo descrito en el presente
manual (véase

la pagina 22).

uolddos
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Punto de acceso inalambrico 802.11g integrado

802.11g es una nueva y fascinante tecnologia inalambrica que
alcanza velocidades de transmisién de datos de hasta 54Mbps, casi
cinco veces mas rapida que 802.11b.

Filtrado de direcciones MAC

Para lograr una seguridad adicional, puede configurar una lista de
direcciones MAC (identificadores exclusivos de los clientes) que
dispongan de permiso para acceder a su red. Cada ordenador cuenta
con su propia direccion MAC. Simplemente debera introducir dichas
direcciones MAC en una lista utilizando la interfaz de usuario a través
de Internet y podra controlar el acceso a su red.



Presentacion de su enrutador

Contenido del paquete

Enrutador inaldmbrico G de Belkin
Guia de instalacién rapida

CD con software de instalacién sencilla de Belkin con manual del
usuario

Cable de interconexiéon en red Ethernet RJ45 de Belkin
Fuente de alimentacioén

Requisitos del sistema

Conexioén a Internet de banda ancha, como un médem por cable
/DSL con conexion RJ45 (Ethernet)

Al menos un ordenador con un adaptador de interfaz de red
instalado

Protocolo de interconexién en red TCP/IP instalado en todos los
ordenadores

Cable de red Ethernet RJ45
Navegador Internet

Requisitos del sistema para el software de instalacion sencilla

Un PC con sistema operativo Windows 98SE, Me, 2000 o XP o
un ordenador Mac con Mac OS 9.x o OS X

64MB de RAM minimo
Navegador Internet

uolddos
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Presentacion de su enrutador

El enrutador ha sido disefiado para su colocacidn sobre un escritorio.
Todos los cables salen de la parte posterior del enrutador para
lograr una mejor organizacién y utilidad. Los indicadores LED se
encuentran facilmente visibles en la parte frontal del enrutador para
proporcionarle informacion acerca de la actividad y el estado de la

red.
(1) (2) (5)

(3)

1. LED de Encendido/Listo (1)
Cuando enciende la alimentacién del enrutador o lo reinicia,
transcurre un breve periodo de tiempo mientras arranca el
enrutador. Durante este tiempo, el LED de Encendido/Listo
parpadeara. Cuando el enrutador haya arrancado por completo,
el LED de Encendido/Listo se iluminara de forma PERMANENTE
indicando que el enrutador esta listo para ser utilizado.

APAGADO El enrutador estda APAGADO
Verde parpadeante | El enrutador esta
arrancando

Verde permanente El enrutador esta listo

2. LED de red inalambrica

APAGADO La red inalambrica esta
APAGADA

Verde La red inalambrica estd lista

Parpadeante Indica actividad inalambrica

3. LEDs de los ordenadores conectados
Estos LEDs presentan etiquetas con los nimeros del 1 al 4 y
corresponden a los puertos numerados en la parte posterior del
enrutador. Cuando un ordenador se encuentre correctamente

10



Presentacion de su enrutador

conectado a uno de los puertos LAN de la parte posterior del
enrutador, el LED se iluminara. VERDE significa que se encuentra
conectado un dispositivo 10Base-T y AMBAR significa que se
encuentra conectado un dispositivo 100Base-T. Cuando se esté
enviando informacion a través del puerto, el LED parpadeara
rapidamente.

APAGADO No hay ningun dispositivo
conectado al puerto

Verde Dispositivo 10Base-T conectado

Naranja Dispositivo 100Base-Tx
conectado

Parpadeante Actividad en el puerto

(naranja o verde)

4. LED de estado del modem
Este LED se ilumina en VERDE para indicar que su médem
ha sido conectado correctamente al enrutador. Parpadea
rapidamente cuando se esta enviando informacion a través del
puerto entre el enrutador y el médem.

APAGADO Ningun vinculo de WAN
Verde permanente Buen vinculo de WAN
Verde parpadeante Actividad de WAN

5. LED de Internet
Este LED exclusivo le indica cuando esta conectado el enrutador
a Internet. Cuando la luz esta APAGADA, el enrutador NO
esta conectado a Internet. Cuando la luz esta parpadeando, el
enrutador esta intentando conectar a Internet. Cuando la luz es
VERDE permanente, el enrutador esta conectado a Internet. Si
emplea la propiedad “Disconnect after x minutes” (Desconectar
transcurridos x minutos), este LED es particularmente util para
controlar el estado de la conexion de su enrutador.

APAGADO El enrutador no esta conectado a
Internet

Verde parpadeante El enrutador esta intentando conectarse
a Internet

Verde permanente El enrutador esta conectado a Internet

11
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D

(8) (7) (9) (6]

6. Toma de alimentacion
Conecte a esta toma la fuente de alimentacion de 5V CC adjunta.

7. Conexiones a ordenadores (Puertos para los ordenadores
conectados por cable): AZUL
AConecte sus ordenadores por cable (no inaldambricos) a estos
puertos. Estos puertos son puertos RJ45 de negociacion
automatica 10/100 y de enlace automatico para su uso con
cable Ethernet estandar UTP categoria 5 6 6. Los puertos
presentan etiquetas con numeros del 1 al 4. Dichos puertos se
corresponden con los LEDs numerados de la parte frontal del
enrutador.

8. Conexion al médem (Puerto de médem) - VERDE
Conexi-n al M-dem (Puerto WAN): VERDE Este puerto es
para la conexiéon de su médem por cable o DSL. Utilice el
cable suministrado junto a su médem para la conexion del
mismo a este puerto. La utilizacién de un cable distinto del
suministrado con el médem por cable puede causar fallos en el
funcionamiento.

9. Boton de reinicio
El boton de “Reset” (Reinicio) se emplea en casos excepcionales
cuando el enrutador puede estar funcionando mal. Al reiniciar
el enrutador se restablecera el funcionamiento normal del
mismo manteniendo los ajustes programados. También puede
restablecer los ajustes por defecto de fabrica utilizando el botén
de reinicio. Emplee la funcién de restablecimiento en casos como
cuando haya olvidado su contrasefa personal.

12
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a. Reinicio del enrutador
APulse y suelte el botdn de reinicio. Las luces del enrutador
se iluminaran momentaneamente. La luz de Encendido/Listo
comenzara a parpadear. Cuando la luz de Encendido/Listo
obtenga de nuevo un color permanente, el reinicio habra
sido completado.

b. Restablecimiento de las configuraciones de fabrica
predeterminadas
Pulse y mantenga pulsado el botén de reinicio al menos
durante diez segundos y luego suéltelo. Las luces del
enrutador se iluminaran momentaneamente. La luz de
Encendido/Listo comenzara a parpadear. Cuando la luz de
Encendido/Listo obtenga de nuevo un color
permanente, el restablecimiento habra sido completado.

13



Conexion y configuracion de su enrutador

Compruebe el contenido de la caja. Debera contener los siguientes
elementos:

o Enrutador inalambrico G de Belkin
e  Guia de instalacién rapida

o CD con software de instalacién sencilla de Belkin con manual del
usuario

e Cable de interconexion en red Ethernet RJ45 (para la
conexion del enrutador al ordenador)

° Fuente de alimentacion

Requisitos del modem

Su mdédem por cable o DSL debera estar equipado con un puerto
Ethernet RJ45. Muchos médems cuentan tanto con un puerto
Ethernet RJ45 como con una conexion USB. Si dispone de un médem
con Ethernet y USB, y esté utilizando la conexiéon USB en estos
momentos, se le solicitara utilizar el puerto Ethernet RJ45 durante

el procedimiento de instalacién. Si su médem cuenta sélo con un
puerto USB, puede solicitar un tipo distinto de médem a su ISP o, en
algunos casos, puede adquirir un médem que disponga de un puerto
Ethernet RJ45.

W o

Ethernet USB

iINSTALE SIEMPRE PRIMERO SU ENRUTADOR! S| ESTA .
INSTALANDO NUMEROSOS DISPOSITIVOS DE INTERCONEXION EN
RED POR PRIMERA VEZ, ES IMPORTANTE QUE SU ENRUTADOR ESTE
CONECTADO Y FUNCIONANDO ANTES DE TRATAR DE INSTALAR
OTROS COMPONENTES DE RED, TALES COMO TARJETAS PARA
ORDENADORES PORTATILES Y TARJETAS PARA ORDENADORES DE
SOBREMESA.

Asistente de instalacion sencilla

Belkin le suministra el software de nuestro asistente de instalacion
sencilla para facilitarle la tarea de instalar su enrutador. Al utilizarlo,
lograra que su enrutador esté listo y funcionando en pocos minutos.
El asistente de instalacion sencilla requiere que su ordenador

con Windows(r) 98SE, Me, 2000, XP o Mac OS 9.2x 6 X v10.

x esté conectado directamente a su médem por cable o DSL y

que la conexién a Internet se encuentre activa y funcionando en

el momento de la instalacion. En caso contrario, debera utilizar

la seccion “Método alternativo de configuracién” del presente
manual para configurar su enrutador. Ademas, si estd utilizando un

14



Conexion y configuracion de su enrutador

sistema operativo diferente a Windows 98SE, Me, 2000 o XP, debera
configurar el enrutador utilizando la secciéon de “Método Alternativo
de Configuracion” del presente manual.

IMPORTANTE: Ejecute el software del asistente de instalacion
sencilla desde el ordenador que esté directamente conectado al
moédem por cable o DSL.

NO CONECTE EL ENRUTADOR EN ESTE MOMENTO.

Paso 1 |Ejecucion del software del asistente de instalacion sen-
cilla

1.1.

1.2

1.3

1.4

Apague todos los programas que se encuentren actualmente en
funcionamiento en su ordenador.

Asegurese de que dispone de los siguientes elementos en el
ordenador que estd en estos momentos directamente conectado
al médem por cable o DSL. NO CONECTE EL ENRUTADOR EN
ESTE MOMENTO.

e Guia de instalacién rapida

e CD con software de instalacién sencilla de Belkin con manual
del usuario

e E| enrutador

e La fuente de alimentacién del enrutador

e Cable de interconexion en red Ethernet RJ45

Apague cualquier firewall o software para compartir la conexién a
Internet existente en su ordenador.

Inserte el CD con el software de instalacién sencilla en su
unidad de CD-ROM. La pantalla del asistente de instalacién
sencilla aparecera automaticamente en su pantalla al cabo de 15
segundos. En caso contrario, seleccione su unidad de CD-ROM
desde “My Computer” (Mi PC) y haga doble clic sobre el archivo
con el nombre “Easylnstall.exe” en el CD-ROM.
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Conexion y configuracion de su enrutador

“Y Pantalla de bienvenida
BELKIN. | Wireless G Router Después de introducir el CD en
@“mwm su unidad de CD-ROM, aparecera la
Mae i o pantalla de bienvenida del asistente.
Asegurese de que el enrutador no
esté conectado en este momento. Si
ha conectado el enrutador, vuelva a
2 ’ conectar su ordenador directamente
al médem. Haga clic en “Run the Easy
. ——— Install Wizard” cuando esté listo para
continuar.

Pantalla de progreso

El asistente le mostrara una ventana
de progreso cada vez que se haya
completado un paso de la instalacion.
Cada vez que aparece la pantalla

de progreso, haga clic sobre “Next”
(Siguiente) cuando esté listo para
continuar al siguiente paso.

Examinando la configuracion

El asistente procedera ahora a examinar
las configuraciones de red de su
ordenador y a recopilar la informacion
precisa para completar la conexién a
Internet del enrutador. Una vez que el
asistente haya terminado de examinar
su ordenador, haga clic sobre “Next”
(Siguiente) para continuar.

Pantalla de multiples adaptadores
de red localizados

Esta pantalla aparecera si dispone de
mas de un adaptador de red instalado
en su ordenador. Si tiene mas de

un adaptador de red instalado en su
ordenador, el asistente necesitara
saber qué adaptador se encuentra
conectado a su moédem. Seleccione
de la lista la tarjeta de red que esté
conectada a su médem y haga clic
en “Next” (Siguiente). Si no esta
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Conexion y configuracion de su enrutador

seguro de qué adaptador debe elegir, seleccione el primero de la
lista. Si selecciona un adaptador erréneo en esta ocasién, tendrd la
posibilidad de seleccionar uno diferente mas tarde.

Paso 2 | Instale el hardware

El asistente le guiara para la conexiéon del enrutador a su ordenador y
a su modem. Siga los pasos que aparecen en pantalla empleando las
imagenes como guia.

Easy Install Wizard 2.1 Este paso le indica que busque

3 el cable conectado entre su
modem vy el puerto de red de su
ordenador. Desconecte este cable
del ordenador y conéctelo al puerto
VERDE del enrutador. Haga clic en
"Next” (Siguiente) para continuar.

Este paso le indica que busque el
cable AZUL que viene adjunto con
su enrutador. Conecte un extremo
de dicho cable en CUALQUIERA
de los puertos AZULES de su
enrutador. Conecte el otro extremo
del cable al puerto de red de su
ordenador. Haga clic en "Next”
(Siguiente) para continuar.

17



Conexion y configuracion de su enrutador

Easy Install Wizard 2.3 Este paso le indica que busque

la fuente de alimentacién que
viene adjunta con su enrutador.
Conecte el conector pequefio de
la fuente de alimentacion al puerto
de alimentacién de su enrutador.
Conecte la fuente de alimentacion
a una toma eléctrica disponible.
Haga clic en "Next” (Siguiente)
para continuar.

Este paso le indica que observe
las luces de la parte frontal de
su enrutador. Asegurese de

que las luces adecuadas estén
ENCENDIDAS Para mas detalles,
consulte el software del asistente
de instalacién sencilla en la
pantalla de su ordenador. Haga
clic en "Next” (Siguiente) para
continuar.

Atencion: Puede ser que el
asistente de instalacion sencilla le
pida que reinicie su ordenador. Si
es el caso, reinicie su ordenador y
proceda con la instalacion.
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Paso 3 | Comprobacion de la conexion

Easy Install Wizard

Easy Install Wizard

3.1 Una vez que haya completado

la conexion de su enrutador,

el asistente comprobara la
conexion con el enrutador y luego
determinara qué tipo de conexion
de Internet tiene usted.

Se necesita el nombre del usuario
y la contrasena

Si dispone de un tipo de conexién
que requiera un nombre de usuario
y una contrasefa, el asistente le
solicitard la introduccién de su
nombre de usuario y su contrasefa.
Si su tipo de conexién no requiere
nombre de usuario y contrasefa,
no vera esta pantalla.

Su nombre de usuario y contrasefa
se los proporcionard su proveedor
de servicios de Internet (ISP).

Si debe introducir un nombre

de usuario y contrasefia para
conectarse a Internet, introduzca
aqui dichos nombre de usuario

y contrasefia. Su nombre de
usuario tiene un aspecto similar a
“jperez@milSP.com” o simplemente
“iperez”. El nombre del servicio

es opcional y en raras ocasiones
requerido por su ISP. Si no conoce
su nombre de servicio, déjelo en
blanco. Una vez introducida la
informacion, haga clic en “Next”
(Siguiente) para continuar.
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Paso 4 | Asegure su red

Configuracion inaldmbrica
Este paso es opcional. Haga clic
en “Next” si desea saltearlo.

Utilizando este paso podra
personalizar los ajustes de su red
inalambrica si lo desea. Siga las
instrucciones que aparecen en
pantalla para completar este paso
Haga clic en “Next” para continuar.

Easy Install Wizard

Easy Install Wizard

Después de que la conexion se haya
establecido, el asistente de insta-
lacion le pedira que seleccione el
nivel de seguridad deseado.

WEP y WPA son las dos opciones de
seguridad. Si no quiere seguridad o
si prefiere instalarla posteriormente,
haga clic en el botén radio que esta
al lado de “NONE” (Ninguna) y haga
clic en “Next” (Siguiente).

La opcion de seguridad de acceso
protegido Wi-Fi (WPA) dispone de
una configuracién con dos con-
trasefas. Puede seleccionar una
contrasefia que proporciona un
acceso COMPLETO A RED y otra
contrasefia para acceder solamente
como HUESPED (sélo Internet). Haga
clic en “Next” (Siguiente).

La instalacién de seguridad ahora
esta completa. Haga clic en “Next”
(Siguiente) para configurar.
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Paso 5 | Configuracién del router

El asistente transferira ahora toda la informacién de configuracién al
router. Esto llevara aproximadamente un minuto. Durante este tiempo, no
apague el router ni el ordenador. El router se reiniciara por si solo al final
de este paso.

5.1 Comprobacién de Internet El
Asistente comprobara ahora la con-
exion a Internet. Esta accién puede
llevar algunos minutos. Es posible
que el asistente no detecte una con-
exion inmediatamente. En tal caso,
seguira intentandolo varias veces.
La luz “Conectado” del panel frontal
del router parpadeara durante este
tiempo. Por favor, espere mientras
se lleva a cabo este proceso.

Easy Install Wizard

Finalizado Una vez que la conexién
a Internet ha sido completada, el
Asistente le indicara que ha finali-
zado. Cuando el indicador LED de
“Conectado” en el panel frontal del
router se ilumine en VERDE, signifi-
card que el router esta conectado a
Internet.

Su router esta ahora conectado a Internet. Puede comenzar a navegar por
Internet abriendo su buscador y accediendo a la pagina web que desee.

Enhorabuena. Ha terminado de instalar su nuevo router de Belkin. Ya esta

listo para configurar el resto de ordenadores de la casa. Puede afadir
ordenadores a su router siempre que lo desee
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Método alternativo de configuracion

La interfaz de usuario avanzada es una herramienta basada en el
navegador de Internet que puede emplear para configurar el enrutador
si no desea emplear el asistente de instalacién sencilla. Asimismo,
puede emplearla para gestionar funciones avanzadas del enrutador.
Desde la interfaz de usuario avanzada, podra llevar a cabo las
siguientes tareas:

e  Visualizar los ajustes y el estado actuales del enrutador.

o Configurar el enrutador para que se conecte a su ISP con los
ajustes que éste le ha proporcionado

o Modificar los ajustes actuales de red como la direccién IP
interna, el conjunto de direcciones IP, los ajustes de DHCP y
mas.

. Configurar el firewall del enrutador para que funcione con
determinadas aplicaciones (“port forwarding”, reenvio de puerto).

. Configurar propiedades de seguridad, tales como restricciones
de clientes, filtrado de direcciones MAC, WEP y WPA.

e Activar la propiedad de DMZ para un unico ordenador de la red
. Modificar la contrasefa interna del enrutador

e Activar/Desactivar el UPnP (Plug-and-Play universal)

. Reiniciar el enrutador

° Efectuar copias de seguridad de sus ajustes de configuracion

o Restablecer los ajustes por defecto del enrutador.

e  Actualizar el firmware del enrutador

Paso 1 | Conexion del enrutador

1.1 Apague la alimentacién de su médem desconectando del mismo
la fuente de alimentacién.

1.2 Localice el cable de red conectado entre su médem y su
ordenador y desconéctelo del ordenador, dejando el otro extremo
conectado al médem.

1.3 Inserte el extremo suelto que acaba de desenchufar en el puerto
de la parte posterior del enrutador con la etiqueta “Modem”

1.4 Conecte un cable de red (no incluido) desde la parte posterior
de su ordenador a uno de los puertos para ordenador conectado
por cableado con las etiquetas “1-4”. Atencién: No importa el
numero de puerto que seleccione.
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Método alternativo de configuracion

1.5 Encienda su médem por cable o DSL volviendo a conectar al
mismo la fuente de alimentacion.

ELPC u ordenador Mac que se encontraba
originariamente conectado al médem por cable o DSL

—
ey T
(3 i Cable de red
(para ordenadores)

Al adaptador de
alimentasion

Cable de red existente
(suministrado con el
médem)

Atencién: Su enrutador puede disponer de puertos en lugares
diferentes de los representados en la ilustracion superior.

1.6 Antes de conectar el cable de alimentacion al enrutador, enchufe
el cable a la pared y después en la toma de alimentaciéon del
enrutador.

1.7 Compruebe que su moédem esté conectado al enrutador
verificando las luces de la parte frontal del mismo. La luz verde
con la etiqueta “Modem” debera estar ENCENDIDA si su médem
se encuentra conectado correctamente al enrutador. En caso
contrario, vuelva a comprobar sus conexiones.

1.8 Compruebe que su ordenador esté correctamente conectado
al enrutador verificando las luces con las etiquetas “1-4”. La
luz que se corresponda con el numero de puerto conectado
a su ordenador debera estar ENCENDIDA si su ordenador se
encuentra correctamente conectado. En caso contrario, vuelva a
comprobar sus conexiones.
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Método alternativo de configuracion

Paso 2 | Configurar los ajustes de red de su ordenador

para trabajar con un servidor DHCP

Consulte la seccién del presente manual llamada “Configuracién
manual de los ajustes de red” para obtener instrucciones.

Paso 3:| Configure the Router Using the Web-Based
Advanced User Interface

Mediante su navegador de Internet, podra acceder a la interfaz
de usuario avanzada del enrutador. En su navegador, escriba
“192.168.2.1” (no necesita escribir ningun otro elemento como
“http://” o “www?”). Después pulse la tecla “Intro”.

Address 192.168.2.1]

ATENCION: Si llegara a tener dificultades para acceder a la interfaz
de usuario avanzada, consulte la seccién “Configuracion manual de
los ajustes de red”.

Acceso al enrutador

Verd la pagina principal de su enrutador en la ventana de su
navegador. La pagina principal es visible para cualquier usuario que
desee consultarla. Para efectuar cambios en los ajustes del enrutador,
debera entrar en el sistema. Al hacer clic sobre el botén “Login”
(Acceso) o sobre cualquiera de los vinculos de la pagina principal,
aparecera la pantalla de acceso. El enrutador efectua el envio sin
necesidad de introducir contrasefia. En la pantalla de acceso, deje la
contrasefia en blanco y haga clic en el botén “Submit” (Enviar) para
acceder.

Login

Beofore you can change any scttings, you necd to log in with a
password. If you have not vet set a custom password, then leave

this field blank and click "Submit."

Password

Default = leave blank
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Salida del enrutador

Sélo un ordenador cada vez puede acceder al enrutador con el

fin de efectuar cambios en los ajustes del mismo. Una vez que el
usuario ha accedido para efectuar cambios, existen dos formas de
hacer salir el ordenador del sistema. Al hacer clic sobre el botén
“Logout” (Salir), el ordenador saldra del sistema. El segundo método
es automatico. El acceso tendra un limite de tiempo y se desactivara
transcurrido un periodo de tiempo determinado. El tiempo por defecto
de permanencia es de 10 minutos. Este plazo puede ser modificado
de 1 a 99 minutos. Para obtener mas informacién, consulte la seccion
“Modificacién de los ajustes de tiempo limite de acceso” del presente
manual.

Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada a través de
Internet

La pagina principal es la primera pagina que podra ver cuando
acceda a la Interfaz de usuario avanzada (Ul, User Interface). La
pagina principal le ofrece una imagen rapida del estado y los ajustes
del enrutador. Desde esta pagina es posible acceder a todas las
paginas de configuracidon avanzada.

(10) (2) [l5] (4) [?]
ﬁww Status

o,

e ot e

JasC sckdrann Baat Versian 103 1P address :;;;;n [6]
[1 ] — [bart o Pars :;‘:.::.:"' s o :Il.:." P :x.ﬂl

: s Py ::.:m Security [

e — (7)

Eeras (8)

e 19)

1. Vinculos de navegacion rapida
Puede ir directamente a cualquiera de las paginas de la Ul
avanzada del enrutador haciendo clic directamente en estos
vinculos. Los vinculos se encuentran divididos en categorias
l6gicas y agrupados por pestafas para facilitar la busqueda de
un ajuste concreto. Al hacer clic sobre el encabezamiento de
color morado de cada pestafia aparecera una breve descripcion
de la funcién de la misma.
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Vioene| Hlelp! Login  Inlesmel Stalus:
ryrp— Status
BHEP Cart st
Gormesber e T T —
o Firmmare Yersion  6.00.01 LAN/WLAN MAE  00:c0:02:f:8d:b2
A acarers oot Yersion .01 1P addrass 19226821 [6)
w Hardware Subnet mask 295.255.255.0
(CPamnal and S50 serial No. BL1SIPE DHCP Server Erabled
Bty
el ioternet setings Wentwees ]
N | “iean MAC addreas D0:chiaRffiadbd NAT Ensble
[Virbual Barvars Comnmection Type Dynamic Firemall Settings  Erable
[1 lA Crler 1F s Subnet mask s8I0
A Assrans Fitaing Wan 1P Security Detablad
omz Default gateway L J
Wik Ping Nogiing L OHS Address J
o S— T (7)
[Rastart Arader
[Restars Fusiney Detwun [8]
(Bava/Ban b Sullings
aatiot Fravicus Settegs
[P rvenr e p-2ate (9]
lswtem Samings
-

2. Boton de inicio “Home”
El botén de inicio se encuentra disponible en todas las paginas
de la Ul. Al pulsar este boton, regresara a la pagina principal.

3. Indicador del estado de internet
Este indicador esta visible en todas las paginas del enrutador,
indicando el estado de la conexion del enrutador. Cuando el
indicador muestra “connection OK” (Conexién en buen estado) en
VERDE, el enrutador se encuentra conectado a Internet. Cuando
el enrutador no estéd conectado a Internet, el indicador mostrara
el mensaje “no connection” (sin conexién) en ROJO. El indicador
es actualizado automaticamente cuando usted efectie cambios
en las configuraciones del enrutador.

4.  Boton de Acceso/Salida “Login/Logout”
Este botén le permite acceder y salir del enrutador con sélo
pulsar un botén. Cuando ha accedido al enrutador, este botén
mostrara la palabra “Logout” (Salir). El acceso al enrutador le
llevara a una péagina independiente de acceso en la que sera
preciso introducir una contrasefia. Cuando haya accedido al
enrutador podra efectuar cambios en los ajustes. Cuando haya
terminado de realizar los cambios, podra salir del enrutador
haciendo clic sobre el botén de “Logout” (Salir). Para obtener
mas informacion acerca del acceso al enrutador, consulte la
seccién “Logging into the Router” (Acceso al enrutador).
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10.

Boton de ayuda

El boton de ayuda le proporciona el acceso a las paginas de
ayuda del enrutador. La opcién de ayuda se encuentra disponible
asimismo en muchas paginas haciendo clic en la opcién “more
info” (mas informacién) situada junto a determinadas secciones
de cada pagina.

Configuraciones de LAN

Le muestra las configuraciones de la red de area local (LAN) del
enrutador. Es posible efectuar cambios en los ajustes haciendo
clic en cualquiera de los vinculos (“IP Address” [direccién IP],
“Subnet Mask” [Mascara de subred], “DHCP Server” [Servidor
DHCP]) o haciendo clic en el vinculo de navegacién rapida “LAN”
de la parte izquierda de la pantalla.

Caracteristicas

Le muestra el estado del NAT, firewall y caracteristicas
inaldambricas del enrutador. Es posible efectuar cambios en los
ajustes haciendo clic en cualquiera de los vinculos o haciendo
clic en los vinculos de “Quick Navigation” (Navegacion rapida) de
la parte izquierda de la pantalla.

Configuraciones de Internet

Muestra las configuraciones de la parte de Internet/WAN del
enrutador que se conecta a Internet. Es posible efectuar cambios
en cualquiera de estos ajustes haciendo clic en cualquiera de los
vinculos o haciendo clic en el vinculo de Navegacioén rapida
“Internet/WAN” de la parte izquierda de la pantalla.

Informacion sobre la version

Muestra la version del firmware, la version del cédigo de
arranque, la versién del hardware y el nimero de serie del
enrutador.

Nombre de pagina

La pagina en la que se encuentra puede ser identificada con
este nombre. El presente manual se referira en ocasiones a las
paginas por el nombre. Por ejemplo, “LAN > LAN Settings se
refiere a la pagina “LAN Settings” (Ajustes LAN).
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Paso 4 | Configuracion de su enrutador para la conexion a Inter-
net Proveedor de servicio (ISP)

La pestafia “Internet/WAN” es donde configurara su enrutador

para conectar con su proveedor de servicios de Internet (ISP,

Internet Service Provider). El enrutador es capaz de conectarse

a practicamente cualquier sistema de ISP siempre que las
configuraciones del enrutador hayan sido configuradas correctamente
para su tipo de conexion del ISP. Los ajustes de su conexién al

ISP le son suministrados por su ISP. “Para configurar el enrutador
con los ajustes que le ha proporcionado su ISP, haga clic en
“Connection Type” (Tipo de conexién) (A) en la parte izquierda de

la pantalla. Seleccione el tipo de conexion que emplea. Si su ISP le
ha proporcionado ajustes DNS, al hacer clic sobre “DNS” (B) podra
introducir entradas de direcciones DNS para ISPs que requieran
ajustes especificos. Al hacer clic en “MAC address” (Direccion MAC)
(C) podréa clonar la direccién MAC de su ordenador o introducir una
direccion MAC de WAN especifica en caso de ser requerida por su
ISP. Cuando haya finalizado de realizar los ajustes, el indicador de
“Internet Status” (Estado de Internet) mostrara el mensaje “connection
OK” (Conexién en buen estado) si su enrutador ha sido configurado
correctamente.

Home| Help| Logeut  Internel Status:

[A] WAN =
The Inkernet/WAN Tab is wheve you wil 36t up your Router to conmect ta your Tnternet Service
[Bl Provider. The Router is capsble of connecting to virtwally any Internet Service Frovider's system
provided that you have carrectly configured the Router's settings for your 1SF's connection type.
To configurs the Routar o conewct b your 15, ceek om "Connnction bype® an the Trisrnst/WAN
[c] Tab on the left of the screen.

Connmctan types supported: ke

Dynamic
specific M

cludeng TSP thak requare & hast name and 1585 that bisd the cannection ko o
address,

- Stotic 1P address: the Router supports & connection to an 159 which assigns s static 1P
address,

+ PPPOE: the Router supports & dynamic connection trpe which requires s PPPOE login for
autherticatsen.

PPTP: For European users ONLT. The Router supparts connsctions to Eurapsan [SP's which
connect via FETF.

- Telstra BigPond: Austrakisn users ONLY. The router suapors connection to Telstra Bighand

Festors Fastory Datwat
BRI Smrgs
Bawtors Pravicus Settings
Frmuare e

Srstam Setings
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Configuracion de su tipo de conexion

En la pagina “Connection Type” (Tipo de conexion), podra seleccionar el
tipo de configuracién que utiliza. Seleccione el tipo de conexién que emplea
haciendo clic en el botén (1) situado junto a su tipo de conexién y después
haciendo clic en “Next” (Siguiente) (2).

Cable/DSL Gateway Reouter Setup Weility

Home| Help| Logoul  internel Status:

| L Setn
[P

Iraeenet WAN

WAN > Connection Type

Select your connaction type:

Dynamic

A Dynamic typs of connaction is the mest comman. If you use & cable
mmderm, then most kely you will have a dynamic connection. If you have &
eable modam or yeou are et surs of your canfmchon type, ues ths,
Static

A Static [P address connechon type is less common than others, Use this
selection only if your 15P gave you an [P address that never changes.
PPPOE

If you use a D5L modem andfor your ISP gave rou a User Name and
Password, then your connection type is PPROE. Uise this connection tyne.
PETPE

[Buropean Countries Only]. This type of connection is most camman in

European countries. If your ISP has spechically told you that you use PETP
and has supphed you with the proper PPTP information, then use ths

(1

opeion,
Telstra BigPond
[Australia Only) Users of Telstra BigPond Cable or DSL will use this option [2]
Bartons Factary Datst e configure the connection,
Savalling g Seftege
Bartors Pravious Semings
Firrmiacs Lpasts
Syvter Sattings

29



Método alternativo de configuracion

Establecimiento del tipo de conexion de su proveedor de
servicios de Internet (ISP) como IP dinamica

Un tipo de conexién dindmica es el tipo mas habitual de conexién
para médems por cable. Configurar el tipo de conexién como
dindmico es suficiente en muchos casos para completar la conexién
con su ISP. Algunos tipos de conexion dinamica es posible que
requieran un nombre de host. Si le ha sido asignado uno, puede
introducir el nombre de su host en el espacio previsto para tal fin. Su
ISP le asignara su nombre de host. Algunas conexiones dindmicas es
posible que requieran la clonacién de la direccién MAC del PC que se
encontraba originariamente conectado al médem.

Home| Help| Logoul  Internet Status:
LAl St |

WAM > Connection Type > [ynamic IP
OGP Cliert L
Internet WAN

To enter your Dynamic IF settings, type in your information below and diick “Apply changes®. More

Host Name =

Host Marme = A narme that some Internet Service Providers require for connection to
i systam.

(1

Change WAN MAC Address

- | Cioar Changes__ |} __ssolr Changez__]
e 1P Fmars

AL Agarass FNeng
oMz

ki Fing iocking
Secunty Log

(2 — |

(3)
Restuwt Rerdar

Rastins Fuctory Dadmit
SwvalBuchup Setfings
Rastirs Pravicus Sefirgs
Fit vt Lot

Syt Tattings

Cambiar la direccion MAC de WAN

Si su ISP requiere una direccién MAC especifica para conectarse
al servicio, puede introducir una direcciéon MAC especifica o
clonar la direccion MAC del ordenador actual a través de este
vinculo.
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Establecimiento del tipo de conexion de su proveedor de
servicios de Internet (ISP) como IP estatica

Una direccion IP estatica es un tipo de conexién menos frecuente que
los otros tipos de conexiones. Si su ISP emplea direccionamiento IP
estatico, necesitard su direccién IP, mascara de subred y direccién de
gateway (pasarela) del ISP. Esta informacion puede obtenerla de su ISP
o en la documentacion que le envié su ISP. Introduzca su informacién y
haga clic sobre “Apply Changes” (Aplicar cambios) (5). Una vez aplicados
los cambios, el indicador el estado de Internet mostrara el mensaje
“connection OK” (Conexién en buen estado) si su enrutador ha sido
configurado correctamente.

Home| Help| Logout  Imterned Status:

WAHN > Connection Type > Static IP

(n
(2)
(3

To enter your Static IP settings, type in your information below and dick “Apply changes®.
More Info

1P Address =
Subinet Mask

ISP Gateway Address >

Click here to Jter your DNE Seltings

Cilard B Biters

AL Addraxs Fitwring
oM

AN Ping Rinsling

tasurity Log

[ ot |
Bartat Router

artore Factory Datsult
Svainabup Simnge
Bartoe Fravious Samrgs
s Upases

fymar Sattings

1. IP Address (Direccion IP)
Suministrada por su ISP. Introduzca su direccién IP aqui.

2. Subnet Mask (Mascara de subred)
Suministrada por su ISP. Introduzca su mascara de subred aqui.

3. ISP Gateway Address (Direccion de pasarela [gateway] del ISP)
Suministrada por su ISP. Introduzca su direccién de gateway
(pasarela) aqui.
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Método alternativo de configuracion

Establecimiento del tipo de conexion de su ISP como PPPoE

La mayoria de proveedores DSL emplean PPPoE como tipo de
conexion. Si usted emplea un médem DSL para conectarse a Internet,
es posible que su ISP emplee el PPPoE para introducirle en el
servicio. Si dispone de una conexién de Internet en su casa u oficina
pequefia que no precise modem, podra utilizar

asimismo PPPoE.

| Ratyps Pageward >
(3] M Sorvice Hame {Optional) >
il Servers

MTU {1440-1454) = 1454

the MTU getting unlwes your 1S9 spacifically requines & different (6]

minutes of no setivity.

(5) — e rmimyoens T

Su tipo de conexion es PPPoE si:

1) Su ISP le proporcion6 un nombre de usuario y contrasefia que son
necesarios para conectarse a Internet;

2) Su ISP le proporcioné software como WinPOET, Enternet300 que
usted emplea para conectarse a Internet; o

3) Usted debe hacer doble clic en un icono de escritorio distinto del
de su navegador para acceder a Internet.
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Método alternativo de configuracion

1. User Name (Nombre de usuario)
Este espacio ha sido previsto para la introduccién del nombre
de usuario asignado por su ISP.

2. Password (Contrasena)
Introduzca su contrasefia y vuelva a introducirla en el recuadro
“Retype Password” (Introducir de nuevo contrasefa) para
confirmarla.

3. Service Name (Nombre de servicio)
El nombre del servicio es requerido en raras ocasiones por
un ISP. Si no esta seguro de si su ISP requiere un nombre de
servicio, deje este espacio en blanco.

4. MTU
El ajuste MTU no deberia ser modificado nunca a no ser que
su ISP le proporcione un ajuste MTU especifico. Si se efectian
cambios en el ajuste MTU, pueden surgir problemas con su
conexion a Internet, incluyendo la desconexién, un acceso lento
a Internet y problemas para el correcto funcionamiento de las
aplicaciones de Internet.

5. Disconnect after X...[Desconectar al transcurrir X...)
La propiedad de desconectar se emplea para desconectar
automaticamente el enrutador de su ISP cuando no existe
actividad durante un periodo determinado de tiempo. Por
ejemplo, al colocar una marca junto a esta opcién e introducir
“5” en el campo para los minutos, el enrutador se desconectara
de Internet después de cinco minutos de falta de actividad en
Internet. Esta opcién debera ser empleada en el caso de que
usted abone sus servicios de Internet por minutos.
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Método alternativo de configuracion

Establecimiento del tipo de conexion de su proveedor de
servicios de Internet (ISP) como PPTP (Point-to-Point Tunneling
Protocol, Protocolo de tinel punto a punto)

[Solo para paises europeos]. Algunos ISPs requieren una conexion
empleando el protocolo PPTP, un tipo de conexién mas comun en los
paises europeos. Este protocolo establece una conexiéon directa con
el sistema del ISP. Introduzca la informacion proporcionada por su
ISP en el espacio previsto para tal fin. Cuando haya terminado, haga
clic sobre “Apply Changes” (Aplicar Cambios) (9) Una vez aplicados
los cambios, el indicador el estado de Internet mostrara el mensaje
“connection OK” (Conexion en buen estado) si su enrutador ha sido
configurado correctamente.

ko Setup Wttty

g

[1 ] — WAN » Connection Type » PPTP

(2)
(3
(4)

Maore Info

PRTP Account >
PRTP Password >
Ratype Password >

Host Name >

[51 Firwweal service 1P Address >
x [ Fiy IP Address >
et 1 Fetare
[6) a My Subnet Mask >
oMy
| wan g g e tion 1D {eptional) >
[71 T [Seeuntyleg

[piscannect after minutes of mo activity, Hare Tnfo
Rartore Factory Defwdt

Savartvo gy Senngs

st Pravins Semngs [ Cloar Changes |
it rerar e Lpedate
Syater Tathogs

(9

1. PPTP Account (Cuenta PPTP)
Suministrada por su ISP. Introduzca el nombre de su cuenta
PPTP aqui.
2. PPTP Password (Contraseiia PPTP)
Introduzca su contrasefa y vuelva a introducirla en el recuadro
“Retype Password” (Introducir de nuevo contrasefia) para
confirmarla.
3. Host Name (Nombre de host)
Suministrado por su ISP. Introduzca su nombre de host aqui.
4. IP Address (Direccion IP)
Suministrada por su ISP. Introduzca su direccion IP de servicio
aqui.
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5. My IP Address (Mi direccién IP)
Suministrada por su ISP. Introduzca la direcciéon IP aqui.

6. My Subnet Mask [(Mi mascara de subred)
Suministrada por su ISP. Introduzca la direccion IP aqui.

7. Connection ID (optional) (ID de conexion [opcional])
Suministrado por su ISP. Si su ISP no le proporciond un ID de
conexion, deje este espacio en blanco.

8. Disconnect after X...[Desconectar al transcurrir X...)
La propiedad de desconectar se emplea para desconectar
automaticamente el enrutador de su ISP cuando no existe
actividad durante un periodo determinado de tiempo. Por
ejemplo, al colocar una marca junto a esta opcién e introducir
“5” en el campo para los minutos, el enrutador se desconectara
de Internet después de cinco minutos de falta de actividad en
Internet. Esta opcidon deberd ser empleada en el caso de que
usted abone sus servicios de Internet por minutos.
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Método alternativo de configuracion

Configuracion de su tipo de conexion si es usuario de Telstra® BigPond

[Sélo Australia]. Telstra BigPond le proporcionara su nombre de
usuario y contrasefa. Introduzca esta informacion a continuacion.

Al seleccionar su estado en el menu desplegable (6) se rellenara
automaticamente la direccion IP de su servidor de acceso. Si la
direccion de su servidor de acceso es diferente de la indicada aqui,
es posible que deba introducir manualmente la direccion IP del
servidor de acceso colocando una marca en el recuadro situado junto
a “User decide login server manually” (El usuario decide el servidor
de acceso manualmente) (4) e introduciendo la direccién junto a
“Login Server” (Servidor de acceso) [5). Una vez introducida toda la
informacién, haga clic sobre “Apply Changes” (Aplicar cambios) (7).
Una vez aplicados los cambios, el indicador el estado de Internet
mostrara el mensaje “connection OK” (Conexién en buen estado) si su
enrutador ha sido configurado correctamente.

[ ] Horme| Help! Logoul  Interned Stalus:
[2] WAN > Connection Type > Telstra BigPond
]F !IIUI Internet service urum!ed by Telstra BugPond in Austraha, !uu MII n“‘d o enter your
atsan below. Ths information s pravided by Telstra BugPand, M
[3] Select Your States - e — (6]
User Hame>
[ 4] Password >
Rtype Password =
User decide lagin server manually> [
(5) Login Server > [(Cogast |
Vet Servers
Gl 1P Fotars
PO ETET—
omE
wa Fing Bocking
Sacuity Log
Restart Router
Restors Fuctsry Detwit [7]
SavaiBachup Setings
Restore Fravious Saings
Firmars Update
Eystam Setiings

1. Seleccionar su estado
Seleccione su estado del menu desplegable (6). El recuadro
de “Login Server” (Servidor de acceso) sera rellenado
automaticamente con una direccion IP. Si por alguna razén
esta direccion no coincidiera con la direcciéon suministrada por
Telstra, podra introducir manualmente la direccion del servidor
de acceso. Lea la seccion “El usuario decide el servidor de
acceso manualmente” (4).

2. Host Name (Nombre de host)
Suministrado por su ISP. Introduzca su nombre de usuario aqui.
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Método alternativo de configuracion

3. PPTP Password (Contraseiia PPTP)
Introduzca su contrasena y vuelva a introducirla en el recuadro
“Retype Password” (Introducir de nuevo contrasefia) para
confirmarla.

4. Elusuario decide el servidor de acceso manualmente
Si la direccién IP de su servidor de acceso no estd disponible en
el menu desplegable “Select Your State” (Seleccionar su Estado)
(6), es posible que pueda introducir de forma manual la direccidn
IP del servidor de acceso colocando una marca de verificacion en
el recuadro situado junto a “User decide login server manually” (El
Usuario decide el servidor de acceso manualmente) y escriba la
direccion junto a “Login Server” (Servidor de Acceso) (5).

Establecimiento de los ajustes personalizados del Domain Name
Server (DNS, Servidor de nombres de dominio)

Un “Domain Name Server” es un servidor ubicado en Internet que

convierte los Universal Resource Locater (URL, Localizador de recursos
universales) como “www.belkin.com” en direcciones IP. Muchos
proveedores de servicios de Internet (ISPs) no precisan que usted
introduzca esta informacion en el enrutador. El recuadro “Automatic from
ISP” (Automéaticamente desde el ISP) (1) debera encontrarse marcado si

su ISP no la ha proporcionado ninguna direcciéon DNS especifica. Si esta
utilizando un tipo de conexién de IP estatica, es posible que deba introducir
una direccion DNS especifica y una direccién DNS secundaria para que

su conexion funcione correctamente. Si su tipo de conexion es dinamica

o PPPoE, es probable que no sea necesario introducir ninguna direccion
DNS. Deje marcado el recuadro “Automatic from ISP” (Automaticamente
desde el ISP). Para introducir los ajustes de la direccion DNS, retire la
marca del recuadro “Automatic from ISP” (Automaticamente desde el ISP) e
introduzca sus entradas DNS en los espacios previstos. Haga clic en “Apply
Changes” (Aplicar cambios) (2) para guardar los ajustes.

WAH > DNS
[1 ] I your ISP provided you with & speciic DNS addrass bs uss, anter the sddress in this sindow
and clck "l C ",

|~ 2 Avtematic from 158

| Do Address >
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Método alternativo de configuracion

Configuracion de la direccion MAC (Media Access Controller,
Controlador de acceso a los medios) de su WAN Todos los
componentes de red, incluyendo tarjetas, adaptadores y enrutadores,
disponen de un “numero de serie” exclusivo llamado direccién

MAC. Es posible que su proveedor de servicios de Internet registre
la direccion MAC del adaptador de su ordenador y que sélo

permita a ese ordenador en particular conectarse al servicio de
Internet. Cuando instale el enrutador, su propia direccion MAC sera
“visualizada” por el ISP y esto puede provocar que la conexién

no funcione. Belkin incorpora la posibilidad de clonar (copiar) la
direcciéon MAC del ordenador al enrutador. Esta direcciéon MAC sera
considerada por el sistema del ISP como la direccion MAC original

y le permitira la conexion a la red. Si no esta seguro de si su ISP
necesita ver la direccion MAC original, clone simplemente la direccion
MAC del ordenador que se encontraba originariamente conectado

al moédem. La clonacién de la direccion no causara ningun tipo de
problemas en su red.
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Método alternativo de configuracion

Clonacion de su direccion MAC

Para clonar su direccion MAC, asegurese de estar utilizando el
ordenador que se encontraba ORIGINALMENTE CONECTADO a su
moédem antes de la instalaciéon del enrutador. Haga clic en el botéon
“Clone” (Clonar) (1). Haga clic sobre “Apply Changes” (Aplicar
cambios) (3). Su direccién MAC ha sido ahora clonada en el
enrutador.

Introduccion de una direccion MAC especifica

En determinadas circunstancias es posible que necesite una direccién
MAC de WAN especifica. Puede introducir una manualmente en

la pagina “MAC Address” (Direccion MAC). Introduzca ladireccion
MAC en los espacios previstos para tal fin (2) y haga clic sobre
“Apply Changes” (Aplicar cambios) (3) para guardar los cambios. L a
direccion MAC de WAN del enrutador sera sustituida por la direcciéon
MAC que haya especificado.

Home| Help| Logout  Interned Status:

WAN > MAC address

Somme LSS reguire that you clone (copy) the MAC address of your computer's netmork card into the

LAH Selun ]
LAN Sethngn
aHoP Cilare L
Router. If you are ot sure then simply clone the AT address of the computer that was ariginally | — [2)
on T [l connectnd ko the modem befors installing the Router, Cloning your MAC address will not cause any
Cormmpct 1) probiems with your netwark, More Infa

Wan Mac Address > 00 Ljcd L &1 L5d | |b3 [ 1 )
Clone Computer's MAC Address > _/
BT T (3)
Metual tarvars
Crlart 1P Fisarn

Rastors Pravicus Semrge
Firrmats Lpdste
GyEtem Sattinge
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a través de Internet

Mediante su navegador de Internet, podra acceder a la interfaz

de usuario avanzada del enrutador. En su navegador, introduzca
“192.168.2.1” (no introduzca ningun otro elemento como “http://” o
“www”) y después pulse la tecla “Enter” (Intro).

Vera la pagina principal de su enrutador en la ventana de su
navegador.

Address | 192.168.2. 1|

Visualizacion de los ajustes LAN

Al hacer clic en el encabezamiento de la pestafia “LAN Setup” (1)
accedera a la correspondiente pagina de encabezamiento. Aqui se
puede encontrar una breve descripcion de las funciones. Para ver las
configuraciones o realizar cambios en alguna de las configuraciones
LAN, haga clic sobre “LAN Settings” (Configuraciones LAN) (2), y para
ver la lista de ordenadores conectados, haga clic sobre “DHCP client
list” (Lista de clientes DHCP) (3).

ke
[1l 51 Gateway Rowter Setip Litility
(2) LAN >
(31 Your Router i squipped with & DHEP gerver that wil automatically sesign T8 addrasens bo sach

camputer on your network, The factry default settings for the DHCP server wil work in most any
application. If you need to make changes to the settings, you can do 0.

The changes that you can make are:

= Change the Internal 1P address of the Router. The default = 192.160.2.1
- Change the Subnet Mask. The default = 255.255.255.0
= Enable/Disable the DHCP Server Function. Default= ON (Enabled)
Specily the Starting and Ending IP Pool Address. Delault = Starting: 2 f Ending: 100
- Specity the IP address Lease Time, Default= Forever
Specify a local Domain Mame, Default = NONE

Cliart P Funare

To make changes, click “LAN Settings™ on the LAN tab to the left.
AL Agarase Fineing

omz The Router will slsa provide you with  list of all cisnt computers cannected ta the network. Ta view the
re— list, click "DHEP cliant kSt" an the LAN tab to the lsft,

Sacisity Log

Pastat ender
st Faclory Dalwll
e
Pastons Pravious Seftings
s Lsdate

Systerm Sattings
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a través de Internet

Modificacion de los ajustes LAN
Todos los ajustes para la configuracién de la LAN interna del
enrutador pueden ser visualizados y modificados aqui.

atup

o

LAM > LAN settings

e start ok Tou can make changes to the Local Area Netwark (LAN) hers, For changes to take efd, you
...... £ prase tha “Apply Changes® bubtan ab the bottom of the scresn,
1P Address > 142 Lhes L2 L
More Info
Submel Mask > (255 Ljes5 Ljo
Mare Infa
DHEP sorvar - @ on O oF
The DHCP server function makes setting up a network very sasy by assigning 1P addresses 1
sach computer on the network. [t is not necessary to make any changes here. More Info

# Fiharing TP Pool Starting Address > g 5 |2
oz
AN Fing Bosking TP Paol Ending Address > ’ E .10
(5) — Loy ica
| e e Fovwr
Fastut Rorder The langth of tims the OHCP server will reserve the [P address for sach computer,
(6] [ FEveBw Setngr———  Local Domain Name > Belkin
SRR (Sphinnal)
* s BEGE | featurs thak lets you ASSIgN 3 NaME 1D YSUF network. Mare Tnfe
it Update
Sater Setbres

1. IP Address (Direccion IP)
La “IP address” es la direccion IP interna del enrutador. La
direccion IP por defecto es “192.168.2.1”. Para acceder a la
interfaz de configuracidon avanzada, introduzca esta direccion IP
en la barra de direcciones de su navegador. Esta direccion puede
ser modificada en caso necesario. Para modificar la direccion IP,
introduzca la nueva direccion IP y haga clic en “Apply Changes”
(Aplicar cambios). La direccion IP seleccionada sera un IP no
enrutable.
Ejemplos de IP no enrutable son:
192.168.x.x (donde x es una cifra entre 0 y 255) and
10.x.x.x (donde x es una cifra entre 0 y 255).

2. Subnet Mask (Mascara de subred)
No es necesario modificar la mascara de subred. Esta es una
caracteristica exclusiva y avanzada de su enrutador de Belkin. Es
posible modificar la méscara de subred en caso necesario; sin
embargo, NO realice cambios en la mascara de subred a no ser
que tenga una razoén especifica para hacerlo. El ajuste por defecto
es “255.255.255.0”.
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

3. Servidor DHCP
La funcién del servidor DHCP facilita en gran medida la tarea de
configurar una red asignando direcciones IP a cada ordenador
de la red de forma automatica. El ajuste por defecto es “On”
(Encendido). El servidor DHCP puede ser APAGADO en caso
necesario; sin embargo, para hacerlo debera establecer de forma
manual una direccién IP estatica para cada ordenador de su red.
Para apagar el servidor DHCP, seleccione “Off” (Apagado) y haga
clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios).

4. IP Pool (Conjunto de IP)
La gama de direcciones IP reservadas para la asignaciéon dindmica
a los ordenadores de su red. La gama por defecto es 2-100 (99
ordenadores). Si desea modificar este nimero, puede hacerlo
introduciendo una nueva direccién IP de inicio y final y haciendo
clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios). El servidor DHCP
puede asignar 100 direcciones IP de forma automatica. Esto
significa que uste no puede especificar un conjunto de direcciones
IP superior a 100 ordenadores. Por ejemplo, si comienza por el
50 debera finalizar en el 150 o inferior, de forma que no se supere
la cifra limite de 100 clientes. La direccion IP de inicio debera ser
inferior en su numero a la direccion IP de final.

5. Lease Time (Tiempo limite de concesidn)
La cantidad de tiempo que el servidor DHCP reservara la
direccién IP para cada ordenador. Le recomendamos dejar la
configuraciéon del tiempo de mantenimiento en “Forever” (Para
siempre). La configuraciéon por defecto es “Forever” (Para
siempre), lo que significa que cada vez que el servidor DHCP
asigne una direccion IP a un ordenador, la direccién IP no
cambiara para ese ordenador concreto. Si configura el tiempo
limite de concesién en intervalos menores como un dia o una
hora, las direcciones IP seran liberadas una vez transcurrido
dicho periodo especifico de tiempo. Esto significa ademas que
la direccion IP de un ordenador determinado puede cambiar
a lo largo del tiempo. Si ha establecido cualquiera otra de las
caracteristicas avanzadas del Enrutador, como DMZ o filtros IP
de clientes, éstos dependerdan de la direccién IP. Por esta razon,
no es deseable para usted que cambie la direccion IP.

6. Local Domain Name (Nombre de dominio local)
El ajuste por defecto es “Belkin”. Puede establecer un nombre
de dominio local (nombre de red) para su red. No es necesario
modificar este ajuste a no ser que tenga una necesidad avanzada
especifica para hacerlo. Puede dar a la red el nombre que quiera
como “MI RED”.
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Visualizacion de la pagina de la lista de clientes DHCP

Puede visualizar una lista de los ordenadores (conocidos como
clientes) que se encuentran conectados a su red. Puede visualizar

la direccion IP (1) del ordenador, el nombre de host (2) (si se ha
asignado uno al ordenador), y la direcciéon MAC (3) de la tarjeta de
interfaz de red (NIC, network interface card) del ordenador. Al pulsar
el botén “Refresh” (Actualizar) (4) se actualizara la lista. Si se han
producido cambios, la lista se actualizara.

(1 (2) (3)

T LAN » DHCP - Microsofi Internet Explorer
Fls Ede view  Favorbes Tock  Heb

Q-0 NEAG A

Addess | ] Wetg192.168.6. 1 flogin.cf

Home| Help| Lagoul  Infernet Slalus:

[LAN setun

LaN Sattings
DA Eilard st

Al remd WK

(4)
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Configuracion de los ajustes de red inalambrica

La pestana “Wireless” (Inalambrico) le permite realizar cambios en
los ajustes de red inaldambrica. Desde esta pestafa puede efectuar
cambios en el nombre de red inalambrica (SSID), el canal de
funcionamiento y en los ajustes de seguridad en la encriptacién,
asi como configurar el Enrutador para ser utilizado como punto de
acceso.

BELKIN wicetos gowne sona uese

Home Help| Logout ormet Status:

* Wiraless Bridging
cenfi the Wireless Bridging

Modificacion del nombre de red inalambrica (SSID)

Para identificar su red inalambrica, se emplea un nombre conocido
como SSID (Service Set Identifier, Identificador del conjunto de
servicios). El SSID por defecto del enrutador es “belkin54g”. Puede
cambiar este nombre por el que desee o puede dejarlo sin modificar.
Si existen otras redes inalambricas operando en su area, debera
asegurarse de que que su SSID sea exclusivo (no coincida con el de
otra red inalambrica en la zona). Para modificar el SSID, introduzca en
el campo SSID (1) el SSID que desee y haga clic en “Apply Changes”
(Aplicar cambios) (2). La modificacién es inmediata. Si modifica el
SSID, es posible que sus ordenadores de equipamiento inalambrico
deban ser configurados de nuevo con su nuevo nombre de red.
Consulte la documentacion de su adaptador de red inalambrica para
obtener informacion acerca de como realizar esta modificacion.
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

@ CallerDSL Gateway Rowter Setup Wtility

Wireless > Channel and SSID

Home| Helpl Logout  Internetl Status:

Te make changes to the wireless settings of the router, make the changes here, Click “Apply
Changes” to save the settngs. More Info

Wireless Channel [+ (1)

551D >

Wireless Mode >

Broadcast 5510 > More Info

Protected Made > of ~| ™ore Info

(2)

i | cleor Changes |
fearstore Factory Dedmdl

favaiBuchup Setlings
fraatore Pravious Seltings
Firmware Upasts

Eystam Setings

Utilizacion del conmutador del modo inalambrico

Su enrutador puede funcionar en tres modos inalambricos diferentes:
“gy b”, “sélo g”, and “s6lo b”. Los diferentes modos

son explicados a continuacion.

BELKIN wirsion woane soti utois

Wirsless > Channel and SSI0

Ts main changes 5 the winsless setings of the ruser, malos the charges hare. Shck "docly
CRanges” i5 £hva tha semngs. Hore Ints

Wireless Channal > 1 =
8510 = bealianBdg
Wireless Mode > gandb »
» B e inio
Protacted Hode = on @] More ino
005 Configuration
807.110 QoS > of 4| More Inio
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Modogyb

En este modo, el enrutador es compatible con clientes inalambricos 802.11b
y 802.11g de forma simulténea. Este es el modo por defecto y garantiza

el perfecto funcionamiento con todos los dispositivos compatibles con
Wi-Fi. Si cuenta con una mezcla de clientes 802.11b y 802.11g en su red,
recomendamos establecer el enrutador en modo “802.11g-Auto”. Este ajuste
s6lo debera ser modificado si tiene una razon determinada para hacerlo.

Modo solo g

El modo sélo g funciona solamente con clientes de tipo 802.11g. Se
recomienda este modo si desea evitar que los clientes 802.11b accedan a

su red. Para conmutar los modos, seleccione el modo deseado del recuadro
desplegable “Wireless Mode” (Modo inalambrico). Y luego, haga clic sobre
“Apply Changes” (Aplicar cambios).

Modo solo b

Recomendamos NO emplear este modo a menos que tenga una razén

muy concreta para hacerlo. Este modo sélo existe para resolver problemas
especificos que pueden producirse con algunos adaptadores de clientes
802.11b y NO es necesario para la interoperabilidad de los estandares 802.11g
y 802.11b.

Cuando utilizar el modo “sélo b”

En algunos casos, es posible que clientes mas antiguos que 802.11b no sean
compatibles con 802.11g inalambrico. Estos adaptadores tienden a presentar
un disefo inferior y es posible que empleen drivers o tecnologia mas antiguos.
Conmutar a este modo puede resolver problemas que en ocasiones se
producen con estos clientes. Si sospecha que esta utilizando un adaptador
de cliente que encaja en esta categoria de adaptadores, consulte primero

con el vendedor del adaptador para comprobar si existe una actualizacion del
controlador. Si no hay una actualizacién del controlador disponible, es posible
que la conmutacién al modo “802.11g-LRS” pueda resolver su problema.
Tenga en cuenta que conmutar al modo “sélo b” puede reducir el
rendimiento de 802.11g.

Modificacion del canal inalambrico

Existe una serie de canales de funcionamiento entre los que puede seleccionar.
En Estados Unidos y Australia, existen 11 canales. En Reino Unido y la mayor
parte de Europa, existen 13 canales. Un pequefio nimero de paises presentan
otros requisitos respecto a los canales. Su enrutador esta configurado para
funcionar en los canales apropiados para el pais en que reside. El canal por
defecto es el 11 (@ menos que se encuentre en un pais que no permita el

canal 11). Este canal puede ser modificado en caso necesario. Si existen otras
redes inalambricas operando en su area, su red debera ser configurada para
funcionar en un canal diferente que el resto de redes inalambricas. Para lograr
un mejor rendimiento, utilice un canal que se encuentre al menos a cinco
canales de distancia del de la otra red inalambrica. Por ejemplo, si la
otra red estd funcionando en el canal 11, configure su red en el canal 6

46



Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

o inferior. Para modificar el canal, seleccionelo de la lista desplegable.
Haga clic sobre “Apply Changes” (Aplicar cambios). La modificacién es

inmediata..

mL DSL Gateway Rowuter Sotigp et

LAN Eeluap
LA S
OHCF Cliert Lim

Internet WAN

Wireless > Channel and 551D

Changes” to sav

11

Wireless Channel >

s8I0 >

Cranel 3nd B5I0

Wireless Mode 3

Broadcast §810 >
Protected Mode >

Home| Help| Logout  intermet Ststus:

To make changes to the wireless sattings of the router, make the changes here. Click “Apply
® the sattings. Mare Tn

are Info

Maore Info

Chiard |P Fitars
MAC Ak wss Fillaing
oME

WA Pig Busking
Besusity Lig

Bastat Boter

Baitors Fuctary Datuult
Swvallachup Samegs
Rastors Pravicus Seings
Hirmwate Lpdate
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Empleo de la propiedad de emitir SSID

Atencion: Esta caracteristica avanzada debera ser empleada
exclusivamente por usuarios avanzados.

Para garantizar la seguridad, debera optar por no emitir el SSID de su red. Al
hacerlo asi, mantendra su nombre de red oculto a los ordenadores que estén
rastreando la presencia de redes inalambricas. Para apagar la emision del SSID,
retire la marca del recuadro situado junto a “Broadcast SSID” (Emitir SSID) y
después haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios). La modificacién es
inmediata. Ahora sera preciso configurar cada ordenador para conectar con su
SSID especifico; ya no se aceptara la opcion “ANY” (Cualquiera) para el SSID.
Consulte la documentacion de su adaptador de red inalambrica para obtener
informacién acerca de cémo realizar esta modificacion.

Conmutador de modo protegido (Protected Mode)

Como parte de la especificacién 802.11g, el modo protegido (Protected Mode)
garantizara el funcionamiento correcto de los clientes 802.11g y de los puntos
de acceso cuando exista un trafico 802.11b intenso en el entorno de actividad.
Cuando el modo Protegido estd ENCENDIDO, el 802.11g busca otro trafico

de red inalambrica antes de transmitir los datos. Por lo tanto, la utilizacion

de este modo en entornos con trafico 802.11b INTENSO o con interferencia
produce los mejores resultados en cuanto a rendimiento. Si se encuentra en un
entorno en el que existe un trafico reducido—o no existe ningun trafico—de red
inalambrica, se lograra el mejor rendimiento si el modo Protegido se encuentra
APAGADO.
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Proteccion de su red Wi-Fi°®

Presentamos diferentes formas de maximizar la seguridad de su red
inaldmbrica y de proteger sus datos de intrusiones no deseadas. Esta
seccion esta destinada al usuario de una pequefa oficina, oficina en
el hogar y del hogar. Al momento de la publicacién de este manual,
se encuentran disponibles tres métodos de encriptacion.

Nombre Privacidad Privacidad Acceso Con acceso
equivalente a equivalente a protegido Wi- protegido
la del cable de la del cable de Fi-TKIP
64 bits 128 bits
Acrénimo WEP de 64 bits | WEP de 128 WPA-TKIP WPA-AES
bits (WPA) (WPA2)
Seguridad Buena Mejor Excelente Excelente
Caracteristicas | Claves Claves Encriptacion Encriptacion de
estaticas estaticas de clave clave dinamica
dinédmica y y autenticacion
autenticacion mutua
mutua
Claves de Mayor TKIP AES (Advanced
encriptacién seguridad que (protocolo Encryption
basadas en el la WEP de 64 de integridad Standard,
algoritmo RC4 bits empleando | de clave estandar de
una longitud de | temporal) encriptacion
(habitualmente | clave de 104 adicional para | avanzada)
claves de 40 bits, mas 24 permitir la no provoca
bits) bits adicionales | rotacién de ninguna
de datos las claves y pérdida de
generados por fortalecer la rendimiento
el sistema. encriptacion

WEP (Wired Equivalent Privacy)
La WEP (Wired Equivalent Privacy, privacidad equivalente a la del
cable) es un protocolo comun que afade seguridad a todos los
productos inalambricos compatibles con Wi-Fi. La WEP ha sido
disefiada para aportar a las redes inaldmbricas un nivel de proteccion
de la privacidad equivalente al de una red por cable.

WEP de 64 bits
La WEP de 64 bits se introdujo en un principio con encriptacién de 64
bits, que incluye una longitud de clave de
40 bits mas 24 bits adicionales de datos generados por el sistema (64
bits en total). Algunos fabricantes de hardware llaman encriptacion

de 40 bits a la encriptacién de 64 bits. Poco después de que se
introdujese esta tecnologia, los investigadores descubrieron que la
encriptacién de 64 bits era demasiado facil de descodificar.
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WEP de 128 bits

Como resultado de la potencial debilidad de la seguridad de la
encriptacion WEP de 64 bits, se cre6 un método mas seguro de
encriptaciéon de 128 bits. La encriptacién de 128 bits incluye una
longitud de clave de 104 bits, mas 24 bits adicionales de datos
generados por el sistema (128 bits en total). Algunos fabricantes de
hardware llaman encriptaciéon de 104 bits a la encriptacién de 128
bits.

La mayoria de equipos inalambricos actualmente en el mercado es
compatible con la encriptacién WEP tanto de 64 bits como de 128
bits, pero es posible que usted disponga de equipos mas antiguos
que solo sean compatibles con la encriptacion WEP de 64 bits. Todos
los productos inaldmbricos de Belkin soportan WEP de 64 bits y de
128 bits.

Claves de encriptacion

Después de seleccionar bien el modo de encriptacion WEP de 64 bits o
de 128 bits, es esencial generar una clave de encriptacion. Si la clave
de encriptacién no es igual para el conjunto de la red inaldmbrica, sus
dispositivos de interconexién en red inalambrica no podran comunicarse
entre si dentro de su red y usted no podra comunicarse con éxito dentro
de la misma.

Puede introducir su clave hexadecimal de forma manual, o introducir
una frase de paso en el campo “Passphrase” (frase de paso) y

hacer clic en “Generate” (generar) para crear una clave. Una clave
hexadecimal es una mezcla de nimeros y letras de la AalaFy del 0
al 9. Para WEP de 64 bits debera introducir 10 claves hexadecimales.
Para WEP de 128 bits, debera introducir 26 claves hexadecimales.

Por ejemplo:
AF OF 4B C3 D4 = clave WEP de 64 bits
C3 03 OF AF OF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 = clave WEP de 128-bits

La frase de paso WEP NO es lo mismo que la clave WEP. Su tarjeta
utiliza esta contrasefa para generar sus claves WEP, pero es posible
que los diferentes fabricantes de hardware dispongan de diferentes
métodos para generar las claves. Si cuenta en su red con equipos

de diferentes vendedores, lo mas sencillo sera utilizar la clave

WEP hexadecimal de su enrutador o punto de acceso e introducirla
manualmente en la tabla de claves WEP hexadecimales de la pantalla
de configuracion de su tarjeta.
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WPA (Wi-Fi Protected Access, Acceso Wi-Fi protegido)

ElI WPA (Wi-Fi Protected Access, Acceso Wi-Fi protegido) es un nuevo
estandar Wi-Fi disefiado para mejorar las propiedades de seguridad de
la WEP. Para utilizar la seguridad WPA, los controladores y el software
de su equipo inaldambrico deben actualizarse para que sean compatibles
con WPA. Estas actualizaciones estaran disponibles en el sitio web de
su proveedor inaldmbrico. Existen dos tipos de seguridad WPA:
WPA-PSK (sin servidor) y WPA (con servidor Radius).

EL WPA-PSK (sin servidor) emplea lo que se conoce como “clave
precompartida” como clave de red. Una clave de red es una frase de
acceso que contiene entre ocho y 63 caracteres de largo. Se compone
de una combinacién de letras, niumeros o caracteres. Todos los clientes
utilizan la misma clave de red para acceder a la red. Normalmente, éste
es el modo que se utilizara en un entorno de hogar.

WPA (con servidor Radius) es un sistema en el que un servidor Radius
distribuye la clave de red a los clientes de forma automatica. Esta
vinculado habitualmente a un entorno empresarial.

WPA2 requiere un estandar de encriptacion avanzado (AES, Advanced
Encryption Standard) para encriptar informacién, que ofrece mucha
mas seguridad que el sistema WPA. WPA utiliza tanto el protocolo de
integridad de clave temporal (TKIP, Temporal Key Integrity Protocol)
como el estandar AES para encriptar.

Para obtener una lista de los productos inalambricos de Belkin que
son compatibles con WPA, visite nuestro sitio web www.belkin.com/
networking.
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Compartir las mismas claves de red

La mayoria de productos Wi-Fi se suministran con la seguridad
desconectada. Por esta razén, una vez que haya puesto en
funcionamiento su red, debera activar las opciones de seguridad WEP
o WPA y asegurarse de que todos sus dispositivos de red inalambrica
compartan la misma clave de red.

Clave de red=
Mi contrasena Y
) N
-~
&

Wireless G Desktop
Network Card

Clave de red= Clave de red=
I Mi contrasena Mi contrasena

¢ &

Wireless G Notebook
etwork Card

’

Clave de red= S
antraseﬁa ER- ~

@ RONEA e

Wireless G Desktop
Network Card

La tarjeta de red inaldmbrica G para ordenador de sobremesa no
puede acceder a la red porque emplea una clave de red diferente de
la configurada en el enrutador inalambrico G.
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Empleo de una clave hexadecimal

Una clave hexadecimal es una mezcla de numeros y letras de la A a
la Fydel 0al9. Las claves de 64 bits son cinco cifras de dos digitos.
Las claves de 128 bits son 13 cifras de dos digitos.

Por ejemplo:
AF OF 4B C3 D4 = clave de 64 bits
C3 03 OF AF OF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 = clave de 128 bits

En las siguientes casillas, invente su clave escribiendo dos caracteres
entre A-F y 0-9 en cada casilla. Empleara esta clave para programar
los ajustes de encriptacion de su enrutador y sus ordenadores
inalambricos.

e [ 7563 B
e [
e A

Nota para los usuarios de Mac:Los productos originales Apple®
AirPort® soportan exclusivamente la encriptacién de 64 bits. Los
productos Apple AirPort 2 soportan la encriptacion de 64 o de 128
bits. Compruebe qué version del producto esta utilizando. Si no
puede configurar su red con una encriptaciéon de 128 bits, pruebe con
una encriptacion de 64 bits.
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Configuracion WEP

Encriptacion WEP de 64 bits

1.
2.

Seleccione “64-bit WEP” (WEP de 64 bits) del menu desplegable.

Después de seleccionar su modo de encriptaciéon WEP, podra
introducir su clave tecleando la clave hexadecimal manualmente,
o introducir una frase de paso en el campo “Passphrase” y hacer
clic en “Generate” (generar) para crear una clave.

Una clave hexadecimal es una mezcla de numeros y letras de la
A alaFydel 0al 9. Para WEP de 64 bits debera introducir 10
claves hexadecimales.

Por ejemplo: AF OF 4B C3 D4 = clave WEP de 64 bits

Wireless > Security

Securily Mode Gdbit\WEP vi

& Key 1 [FIF'T’TW
ez [ L 1L 1]
erevs [ [ L[ L [
ceeys [ [ [ I 1]

{hex digit pairs)

NOTE: To autornatically generate hex pairs using a
PassPhrase, input it here

Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para finalizar.
Ahora estd establecida la encriptaciéon en el enrutador. Cada
ordenador de su red inalambrica debera ser configurado ahora
con los mismos ajustes de seguridad.

ATENCION: Si esta configurando el enrutador Inaldambrico o punto de
acceso desde un ordenador con un cliente inaldmbrico, necesitara
asegurarse de que la seguridad esté ENCENDIDA para este cliente
inalambrico. De lo contrario, perdera su conexion inalambrica.
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Encriptacion WEP de 128 bits

Nota para los usuarios de Mac: La opcion de “Passphrase” (Frase de

paso) no funcionara con Apple AirPort. Para configurar la encriptacion

para su ordenador Mac, establezca la misma utilizando el método

manual descrito en la siguiente seccidn.

1. Seleccione “128-bit WEP” (WEP de 128 bits) del menu
desplegable.

2. Después de seleccionar su modo de encriptacion WEP, podra
introducir su clave tecleando la clave hexadecimal manualmente,
o introducir una frase de paso en el campo “Passphrase” y hacer
clic en “Generate” (generar) para crear una clave.
Una clave hexadecimal es una mezcla de numeros y letras de la
A alaFydel0al9. Para WEP de 128 bits debera introducir 26
claves hexadecimales.
Por ejemplo: C3 03 OF AF OF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 = clave WEP de
128-bits

Wireless > Security

Security Mode 128bil WEP -
C3 .03 _joF W .joF
48 .|B2 jc3 D4 .|48
(- e JeA {13 hex diait pairs)

NOTE: To automatically generate hex pairs using a
PassPhrase, input it here

Clear Changes @

3. Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para finalizar.
Ahora esta establecida la encriptacion en el enrutador. Cada
ordenador de su red inaldambrica debera ser configurado ahora
con los mismos ajustes de seguridad.

ATENCION: Si esta configurando el enrutador inaldambrico G o punto
de acceso desde un ordenador con un cliente inalambrico, necesitara
asegurarse de que la seguridad esté ENCENDIDA para este cliente
inalambrico. De lo contrario, perdera su conexion inalambrica.
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Modificacion de los ajustes de seguridad inalambrica

Su enrutador esta equipado con WPA (Wireless Protected Access,
Acceso inalambrico protegido), el mas moderno estandar inalambrico
de seguridad. También es compatible con el estandar anterior de
seguridad llamado WEP (Privacidad Equivalente Cableada). Por
defecto, la seguridad inalambrica esta desactivada. Para activar la
seguridad, primero debera determinar qué estandar desea utilizar.
Para acceder a los ajustes de seguridad, haga clic en “Security”
(Seguridad) en la pestafna “Wireless “ (Inalambrico).

Configuracion WPA

Atencion: Para utilizar la seguridad WPA, todos sus clientes

deberan haber actualizado los controladores y el software que son
compatibles con WPA. Al momento de la publicaciéon de este manual,
se puede descargar de Microsoft un parche de seguridad gratuito.
Este parche s6lo funciona con el sistema operativo Windows XP.
Asimismo, debera descargar el driver mas actualizado para su tarjeta
de red inalambrica G para ordenador de sobremesa o para notebook
de Belkin desde la pagina de servicio de atencidén al cliente de Belkin.
En la actualidad no existe soporte para otros sistemas operativos.

El parche de Microsoft s6lo es compatible con dispositivos con
controladores preparados para WPA, como los productos 802.11g de
Belkin.

WPA-PSK (sin servidor) emplea como clave de seguridad lo que se
conoce como una “clave precompartida”. Una clave precompartida
es una contrasefia de entre 63 y 40 caracteres de largo. Se compone
de cualquier combinacion de letras, nUmeros y otros caracteres.
Todos los clientes emplean la misma clave para acceder a la red.
Normalmente, este modo se utilizara en un entorno de hogar.

WPA2 es la segunda generacion de WPA y ofrece una técnica de
encriptacién mas avanzada que WPA.
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Configuracion WPA/WPA2

1. Seleccione “WPA/WPA2-Personal (PSK)” del menu desplegable
del modo de seguridad “Security Mode”.

2. Seleccione “WPA-PSK” para utilizar sélo la autenticacion WPA,
o “WPA2-PSK” para utilizar sélo la autenticacion WPA2, o puede
seleccionar “WPA-PSK + WPA2-PSK” para utilizar WPA y WPA2
como tipo de autenticacion.

3. Introduzca su clave precompartida. Puede estar compuesta por
entre ocho y 63 caracteres entre letras, numeros o simbolos.
Esta misma clave debera ser utilizada en todos los clientes que
instale. Por ejemplo, su PSK sera algo asi como esto: “Clave de
red familia Pérez”.

4. Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para finalizar.
Ahora debera hacer que todos los clientes coincidan con estos
ajustes.

Instalacién de acceso de huésped (opcional)

La clave pre-compartida de huésped permite a los usuarios
huéspedes tener un acceso solamente a Internet para restringirles el
acceso a su red y a los archivos de su PC. Introduzca la clave pre-
compartida para el acceso de huésped. Puede estar compuesta por
entre ocho y 63 caracteres entre letras, numeros y simbolos. Haga
clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para finalizar.

BELKIN wircias so.cone setun ursice

Homea| Hedp| Logoit  nternal Stahe:

T ian Sty
LAl Sasingn
O Cliank List

Wireless > Security

Security Mode WPAMPAL PersonalPSH)
Authentication WPAPSK £
o Emcryption Technique | THIP -
cnam Passward(PSK) ¥ Belkin Security for Networked PCs
s Btagns ireass roteced access (7
40 4 Aveass Fuint
J—

e
Cliee 1P Fimees

AT Addrass Filanng
ez

Cong

e i
sacurty Lop e and et e e +
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Configuracion de WPA para tarjetas de red para -

ordenador de sobremesa y notebook que NO fueron
fabricadas por Belkin.

Si NO posee una tarjeta inalambrica para ordenador de sobremesa
o para notebook de Belkin y ésta no estd equipada con un software

compatible con WPA, se puede descargar de forma gratuita un J—

archivo de Microsoft llamado “Windows XP Support Patch for
Wireless Protected Access” (Actualizacién de Soporte Windows XP

para acceso inalambrico protegido) —_—

Atencion: El archivo que Microsoft pone a su disposicién sélo
funciona con Windows XP. En la actualidad no existe soporte para
otros sistemas operativos.

Importante: Asimismo, debera asegurarse de que el fabricante de la
tarjeta inaldmbrica soporte WPA y de haber descargado e instalado el
driver més actualizado de su pagina de asistencia.

Sistemas operativos soportados:
e Windows XP Professional
e Windows XP Home Edition

Configuracion de la utilidad de red inaldmbrica de

Windows XP para emplear WPA-PSK _

Para utilizar WPA-PSK, asegurese de estar utilizando la utilidad de
red inalambrica de Windows. Para ello, debe seguir los siguientes
pasos:

1. En Windows XP, haga clic sobre --L Wireless Network Connection Properties E‘E{
“Start > Control Panel > Network Gmdmvm

Connections (In_|C|o > Panel de @wm:mwwm*:mmmm
Control > Conexiones de Red).

Avvadable network

2. Haga clic con el botén derecho T ooevabct b ey rvaditls rbviaks i Combgnn.
del raton sobre “Wireless Network H s (Lconipae ]
Connection” (Conexién de red i bekin Rghesh
inaldmbrica) y seleccione “Properties” TR
(Propiedades). S SO nthe cedes isted
3. Al hacer clic en la pestafia “Wireless e
Networks” (Redes inalambricas),
aparecera la siguiente pantalla.
Compruebe que esté marcada la (Lasd. ][ Bemove ][ Properes |
casilla “Use Windows to configure Leasm sbout seiting up wieless etk
my wireless network settings” Al [Ladpnes )
(Utilizar Windows para configurar mis
configuraciones de red inalambrica). | T
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4. En la pestafa “Wireless Networks” (Redes inalambricas), haga
clic sobre el botén “Configure” (Configurar) y aparecera la
siguiente pantalla.

Wireless network properties

Astocishon | Authenbcation

Neawark panee (SSID) bekinSdg
‘Witsless network. key

Thas restwioek requines & key bor the followang:

Network &ulheriication:
o

Confom nebaork, key:

] Thiz iz & gomputer-to-compuber [ad hoc) network. winsless
access points are not used

ok D[ Concel |

5. Para usuarios de hogar u oficina pequefia, seleccione “WPA-
PSK” en “Network Authentication” (Autenticacién de red).
Atencion: Seleccione WPA si esta utilizando este ordenador
para conectarse a una red corporativa que soporte un servidor
de autenticacion como el servidor Radius. Consulte con su
administrador de red para obtener mas informacion.

6. Para la encriptacion de datos (“Data Encryption”), seleccione
“TKIP” o “AES”. Este ajuste debera ser idéntico al del enrutador
que instale.

7. Introduzca su clave de encriptacion en el recuadro “Network key”
(Clave de red).

Importante: Introduzca su clave precompartida. Puede estar
compuesta por entre ocho y 63 caracteres entre letras, nUmeros y
simbolos. Esta misma clave debera ser utilizada en todos los clientes
que instale.

8. Haga clic en “OK” para cerrar.
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Utilizacion del modo de punto de acceso

Atencion: Esta caracteristica avanzada deberé ser empleada
exclusivamente por usuarios avanzados. El enrutador puede ser
configurado para funcionar como un punto de acceso a la red
inalambrico. El empleo de este modo anulara la caracteristica de
compartir IP de NAT y de servidor DHCP. En el modo de punto de
acceso (PA), el enrutador debera ser configurado con una direccién

IP que se encuentra en la misma sub-red que el resto de la red con la
que desea establecer conmunicacién. La direccion IP por defecto es
192.168.2.254 y la mascara de subred es 255.255.255.0. Estas pueden
ser personalizadas para adaptarse a sus necesidades.

1. Active el modo PA seleccionando “Enable” (Activar) en la pagina
“Use as Access Point only” (Utilizar s6lo como punto de acceso).
Cuando seleccione esta opcioén, estara capacitado para modificar
los ajustes IP.

2. Configure sus ajustes IP para conincidir con los de su red. Haga clic
sobre “Apply Changes” (Aplicar cambios).

3. Conecte un cable desde el puerto WAN del enrutador a la red
existente.

Ahora el enrutador esta funcionando como un punto de acceso. Para
acceder de nuevo a la interfaz de usuario avanzada del enrutador, tipee
la direcciéon IP que ha especificado en la barra de direcciones de su
navegador. Podra establecer las configuraciones de encriptacién, el
filtrado de direcciones MAC, el SSID y el canal de forma normal.

BELKIN =t s w .
T Wirsloss = Use a8 Accass Point
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Extension del alcance inalambrico y puenteo inaldambrico

La extensién del alcance inalambrico y el puenteo funcionan sélo con
los siguientes modelos:

F5D7230-4 Router inalambrico G

F5D7230-4 Router inalambrico G

F5D7130 Ampliacién del alcance inaldambrico G/Punto de acceso

F5D7132 Mdédulo de extension inalambrico G universal
Asegurese de descargar la version mas actualizada de firmware para el router
o punto de acceso con el fin de lograr el maximo rendimiento: http://web.
belkin.com/support

¢Qué es un puente inalambrico?

Un puente inalambrico es un “modo” en el que su router inalambrico
puede conectarse directamente con un punto de acceso inalambrico
secundario. Tenga en cuenta que s6lo puede establecer un puente entre
su Router G Inalambrico Belkin (modelo F5D7230-4 y@ F5D7231-4) y un
Extensor de Alcance/Punto de Acceso G Inalambrico Belkin (modelo
F5D7131 y F5D7130). No es posible realizar un puente con puntos de
acceso de otros fabricantes. Puede utilizar el modo puente para ampliar
el alcance de su red inaldmbrica, o para afadir una extensién de su red
en otra zona de su hogar u oficina, sin necesidad de cables.

Extension del alcance

La extension del alcance permitira ampliar el area de cobertura
inaldambrica en su hogar u oficina. El ejemplo de la siguiente pagina
ilustra el uso del puenteo para ampliar el alcance de su red inalambrica.
En este ejemplo, el router esta configurado para conectarse con un punto
de acceso situado en otra zona. Los ordenadores portatiles pueden
utilizarse en las dos zonas de cobertura.

Main Router Secondary AP

/Wured ' Wireless
Computer %

.
’

. \ Computer X L
!| ‘ L Wireless Computers
e T
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Adicion de otro segmento de red de forma inalambrica

El puenteo de un punto de acceso con su router inalambrico le
permitira anadir un segmento de red en otra zona de su hogar u
oficina sin necesidad de cables. La conexion de un conmutador de
red o hub a la toma RJ45 del punto de acceso permitira que varios
ordenadores conectados al conmutador accedan al resto de la red.

Main Router Secondary AP

\\ Network Switch
Wired ' Wireless
AY
‘:Computer 1 Computer -r: -r: - F
-l e Py Wi

Wired Computers
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Configuracion de un puente entre su router inalambrico y un
punto de acceso secundario

El puenteo entre su Router de Belkin y un Punto de Acceso secundario
requiere el acceso a la Utilidad de Configuracién Avanzada del router

y la introduccioén de la direccion MAC del Punto de Acceso en el lugar
apropiado. Existen ademas otros requisitos. ASEGURESE DE REALIZAR LOS
SIGUIENTES PASOS CON TODA ATENCION.

1. Establezca para su punto de acceso el mismo canal que el
router. De forma predeterminada, los canales del router y del
punto de acceso se establecen de fabrica en el canal 11. Si
nunca ha modificado el canal, no necesita cambiarlo (para mas
informacion sobre la modificacidon de canales, consulte la pagina
46 de este manual).

2. Busque la direccién MAC del Punto de Acceso en la parte
inferior del Punto de Acceso. Existen dos direcciones MAC en la
etiqueta de la parte inferior. Necesitara la direccion MAC llamada
“WLAN MAC Address” (Direccién MAC de WLAN). La direccion
MAC comienza por 0030BD y va seguida por otros seis nimeros
o letras (p. ej.: 0030BD-XXXXXX). Escriba la direccion MAC a
continuacién. Vaya al siguiente paso.

BELKIN. #N / LAN MAC Address:
_—

o belkin.com
. o ———
Wireless G Universal Serial No:
Range Extender
Model: D7132
FCC1 7SF5D7132A

Qo 2528

P10797
version # Made in Taiwan
Designed in California

3. Coloque su punto de acceso secundario en el margen de alcance
de su router inalambrico y cerca del area en la que desee ampliar
el alcance o afiadir una red. Normalmente, el alcance en el
interior debera ser de entre 30 y 60 metros.

4. Conecte su punto de acceso al suministro eléctrico. Asegurese
de que el punto de acceso se encuentra encendido y proceda
con el siguiente paso.
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5. Desde un ordenador ya conectado a su router, acceda a la
Utilidad de Configuracién avanzada abriendo su navegador.
En la barra de direcciones, escriba “192.168.2.1”. No
introduzca “www?” ni “http://” delante del nimero. Nota: Si ha
modificado la direccion IP de su router, utilice dicha direccion
IP.

6. La interfaz de usuario del router aparecera en la ventana
del navegador. Haga clic en “Wireless Bridge” (Puente
inalambrico) (2) en la parte izquierda de la pantalla. Aparecera
la siguiente pantalla.

‘Wireless > Wireless bridge

Wirslass Bridging or Wirsless Distribution System (W) is used ba connact Wirsbess Routers snd Acorss
pasts togethar b sxtend & Aatwark,

[ tinable Wirsleds Bridging. (snsbhing S faaturs slomt other Atcads Painti ts
‘et 1 th Acteds Peent} Defau® o enabled

[ Enable 00T spocific Accoss Paimts to connect. (Ener Wirghss MAC

(s b Address of AP to connect ta. 1f Bhs Them is not chacked, any AP can connest. Nabe:
R ) EORRACEAG AFE, B laMT oo nasdi 1o call sut B addraee of tha other,
Hask: the MAC Addrass can be found usend & sde sorvey on & wirsless chent card )

AFE
AF3
A4

[ tisable ability for Wireless CLUDNTS ts conmect. (This festurs shauld saly
B e whes Bhe AP i used exdusively 1 conhedt wirslessly to othar AF3.)

poe EETETTE T

7. Marque la casilla de “Enable ONLY specific Access Points to
connect” (Permitir SOLO la conexion de Puntos de Acceso
especificos) (1).

8. En el campo llamado “AP1” (Punto de Acceso 1)(3), escriba
la direccién MAC de su punto de acceso secundario. Una
vez introducida la direccién, haga clic en “Apply Changes”
(Aplicar cambios).

9. El puenteo ha sido configurado.

63



Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Configuracion del firewall

Su enrutador se encuentra equipado con un firewall que protegera
su red de una amplia gama de ataques habituales de piratas
informaticos, incluyendo:

¢ |P Spoofing

e SYN flood

e Land Attack

e UDP flooding

® Ping of Death (PoD)
e Tear Drop Attack

e Denial of Service (DoS, Denegacion de servicio)
¢ |ICMP defect

¢ |P con longitud cero
* RIP defect

e Smurf Attack

e Fragment flooding

e TCP Null Scan

El firewall también protege puertos comunes que son empleados

con frecuencia para atacar redes. Estos puertos aparecen como
“Stealth” (Invisibles), lo que significa que, para cualquier intento y
propdsito, estos puertos no existen ante un posible pirata informatico.
Si lo necesita, puede apagar la funcion de firewall; sin embargo, se
recomienda dejar el firewall activado. Si desactiva la proteccion por
firewall, no dejara su red completamente vulnerable a los ataques de
los piratas, pero es recomendable dejar activado el firewall.

Firewall >

Tour Rauter &5 equipped with a firewall that will protect your netwark frem a wide array of comenon
hacker attacks including Ping of Death (PoD) and Devsal of Service (DoS) attacks. Tou can turn the
hrewall furchion off if meeded. Torning off the firewall pratection wil not beave rour network completely
vulnerable e hacker stacks, bul i o recommendsd thal rou bern the Frewsll en mhenever pesable.

Firewall Enable / Gisable > O Disable & Enable
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Configuracion de los ajustes de reenvio interno

La funcion de servidores virtuales (“Virtual Servers”) le permitira enrutar
llamadas externas (Internet) para servicios como servidor web (puerto
80), servidor FTP (puerto 21) y otras aplicaciones a través de su
enrutador hasta su red interna. Debido a que sus ordenadores internos
estan protegidos por un firewall, los ordenadores externos a su red (a
través de Internet) no pueden acceder a ellos, ya que no pueden ser
“vistos”. Se ha suministrado una lista de aplicaciones comunes para el
caso de que necesite configurar la funcién de servidor virtual para una
aplicacion especifica. Si su aplicacion no se encuentra en la lista, sera
preciso que se ponga en contacto con el vendedor de la aplicacién
para descubrir los ajustes de los puertos precisos.

Firewall > Virtual servers

{Fif i TP v [ aeasas
2 TP 1 s,
=i BiC Tor * | i
| . TCP o~ B iR,
ol w : TeP v variens

Seleccion de una aplicacion

Seleccione su aplicacion de la lista desplegable. Haga clic sobre “Add”
(Ahadir). Los ajustes seran transferidos al siguiente espacio disponible
en la pantalla. Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para
guardar el ajuste para esta aplicacion. Para eliminar una aplicacion,
seleccione el numero de la fila que desea eliminar y haga clic en
“Clear” (Borrar).

Introduccion manual de los ajustes en el servidor virtual

Para introducir los ajustes de forma manual, introduzca la direcciéon

IP en el espacio previsto para la maquina interna (servidor), el(los)
puerto(s) que se deben pasar, seleccione el tipo de puerto (TCP o
UDP), y haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios). Cada celda
de puerto de entrada tiene dos campos con cinco caracteres maximo
por campo que permite determinar un alcance entre un puerto minimo
y un puerto maximo, por ejemplo; [xxxxx]-[xxxxx]. En cada celda,
puede introducir un valor de puerto Unico completando los dos campos
con el mismo valor (por ejemplo; [7500]-[7500]) o un alcance amplio
de puertos (por ejemplo; [7500]-[9000]). Si necesita multiples valores
de puerto Unico o una combinacién de alcances y un valor Unico,
debe utilizar entradas multiples hasta un maximo de 20 entradas

(por ejemplo; 1. [7500]-[7500], 2. [8023]-[8023], 3. [9000]-[9000]).
Unicamente podra pasar por un puerto por cada direccion IP interna.
Abrir los puertos de su firewall puede representar un riesgo para la
seguridad. Puede activar y desactivar los ajustes de forma rapida. Se
recomienda que desactive los ajustes cuando no esté utilizando una
aplicacién especifica.
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Establecimiento de los filtros IP de clientes

El enrutador puede ser configurado para restringir el acceso a Internet,
al e-mail o a otros servicios de red en determinados dias y horas. La
restriccidon puede ser configurada para un solo ordenador, para una
gama de ordenadores o para multiples ordenadores.

Firewall > Client P filters

The Boukar can be cosigres b restric acsazs ba the Intsmet, a-mad or other netmark: sericer
- specihe dayt i, Mare Infe

e e e T S
Cimee
©amars
wzisez ] = Civee (m|
e a8 fortel
Sty Civer
ks
s ks e s M = Cluoe o
Clngm =N
e tarvarn
Dt P taen | T ¥ g: Catmars a
e pssanarg | iy Clbok
e
Civer
i T, | g:-w g""" O
et it Orver
mennanonmn | NN ¥ - a
P St Cinam
Bactars Pryvinas Somogs Cives
Brmnrs inss ey N | Cluce giﬂ-ﬂ' o
Syrtar Satings Lo
T T

Para restringir el acceso Internet a un Unico ordenador, introduzca

la direccién IP del ordenador al que desea restringir el acceso en los
campos de IP [1). A continuacién, introduzca “80” en ambos campos
de puerto (2). Seleccione “Both” (Ambos) (3). Seleccione “Block”
(Bloquear) [4). Asimismo, puede seleccionar “Always” (Siempre)

para bloquear el acceso de forma permanente. Seleccione el dia de
comienzo en la parte superior (5), el tiempo de comienzo en la

parte superior (6), el dia de finalizacién en la parte inferior (7), y la hora
de finalizacién (8) en la parte inferior. Seleccione “Both” (Ambos) (9).
Haga clic sobre “Apply Changes” (Aplicar cambios). El ordenador de la
direccion IP especificada tendra bloqueado el acceso a Internet en los
momentos establecidos. Atencién: Asegurese de haber seleccionado
la zona horaria correcta en “Utilities> System Settings> Time Zone”
(Utilidades> Ajustes del sistema> Zona horaria).

(5) (6)

(@ |
| (O always | SUN % |112:00 AM. ¥
22 M2z |lao 80 e
haeetie \ I\ - logz:ﬂ Block | SUN | 1200AM. v T

(1 (2) (3 (4 (7) (8) (9
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Establecimiento del filtrado de direcciones MAC

El filtro de direcciones MAC (“MAC address filtering”) es una potente
caracteristica de seguridad que le permite especificar qué ordenadores
estan permitidos en la red. Cualquier ordenador que trate de acceder a
la red y no esté especificado en la lista de filtros no obtendra permiso
para acceder. Cuando active esta propiedad, debera introducir la
direccion MAC de cada cliente (ordenador) de su red para permitir

el acceso a la misma de cada uno de ellos. La caracteristica “Block”
(Bloquear) le permite encender y apagar el aceso a la red facilmente
para cualquier ordenador, sin tener que afiadir y eliminar la direccién
MAC del ordenador de la lista.

L Gotwaway Routes Sotup tutilit
Tiema! Helg| Legout  Infernal Status: [1 l
Flrewall > MAC address filtering
This fanturs I6te yiu 6ot up & 5t of Mlowad chaste. Whan you ansbls thi re, st artar the (21
MAC address of nach client on your hatwark & sow natwark accass to sach. “Hore Info —
Enable MAL Address Filtoring > a)
MAC Address Fillering List
e e - (3)

Rastan Rouser
Frastinn Fstory Detmat
Frvelnehg Smngs
FRastors Pravious Sattings
L ]

Spanen Sumings

Para activar esta caracteristica, seleccione “Enable MAC Address
Filtering” (Activar filtrado de direcciones MAC)(1). A continuacién,
introduzca la direccién MAC de cada ordenador de su red haciendo
clic en el espacio previsto para tal fin (2) e introduciendo la direccién
MAC del ordenador que desee afhadir a la lista. Haga clic en “Add”
(ARadir) [3) y después en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para
guardar los ajustes. Para borrar una direccién MAC de la lista, haga
clic simplemente en la opcion “Delete” (Borrar) junto a la direccion
MAC que desee borrar. Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar
cambios) para guardar los ajustes.

Atencion: No podra borrar la direccién MAC del ordenador que esta
utilizando para acceder a las funciones administrativas del enrutador
(el ordenador que esta utilizando ahora mismo).
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Activacion de la zona desmilitarizada (DMZ, Demilitarized Zone)
La caracteristica DMZ le permite especificar un ordenador de su red
para ser colocado fuera del firewall. Esto puede ser necesario en el
caso de que el firewall esté causando problemas con una aplicacion
como, por ejemplo, una aplicacion de juegos o de videoconferencias.
Utilice esta caracteristica de forma temporal. El ordenador que se
encuentra en la DMZ NO esta protegido contra los ataques de piratas
informaticos.

@ Cable/D5L Gatoway Rouwter Setup Wtility

| Lan Setn
LAN Gatings.
DHCP Cliwrd Liat
Inter el WAN

Homa/ Help| Logout  internet Status:

Flrewall = DMZ

z
The DM Feature llows you to specify one computer on Your netwark ts be placed outside of the NAT firewall,
This may be necassary if the NAT feature is causing problems with an application such as & game ar video
conferencing apglication, Use this feature on a temporary bass, The computer i the DMZ 15 not protected
froen hacker sttacks, To put & camauter in the DMZ, enter the last dgits of its [P address in the feld below
and select "Enable”. Click “Submit” for the change to take effect. More Info

Wirslwnn
1* Address of Virtual DMZ Host >

Static 1P Private T° Enahle

Firaneat 1 weasne) | 0
Wirtusl Servers
Cllent 1 Fiters | Clear Changes [ fpoly Chianges |

MAL Aaxass Fileieg
oMz

"Wikdl Fing Bloaking
Swcunity Log

Para situar un ordenador en la DMZ, introduzca los digitos finales de
su direccion IP en el campo IP y seleccione “Enable” (Activar). Haga
clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para que los cambios
tengan efecto.
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Wan Ping Bloqueo de un ICMP Ping

Los piratas informaticos utilizan lo que se conoce como “pinging”
(revisar actividad) para encontrar victimas potenciales en Internet.

Al revisar la actividad de una direccién IP especifica y recibir una
respuesta de la direccion IP, el pirata informatico puede determinar si
hay alli algo de interés. El enrutador puede ser configurado de forma
que no responda a un ICMP ping proveniente del exterior. Esto eleva el
nivel de seguridad de su enrutador.

Home] Help| Logout  Internet Status:
| LAN Solus z
LAN Settings

LHEPU aali ADYANCED FEATURE) You can corfigure the Rauter not t respand to an TCMP Ring (ping to the,
Irerne WAN port), This offers & heghtened level of secunty, More Info R S [w

Firewall = WAHN Ping Blocking

Elnck ICHP Ping > (]

!

St e [ clescchonges 1 ooty changes |
Sacurity

Uspw 3 Aeccwas Poand

i
E‘i

Caeact I Filtars

MAC Addrass Filbaring
oMz

WAN Ping [asking
Security Log

Restart Aouter

Para apagar la respuesta al ping, seleccione “Block ICMP” (Bloquear
ICMP) (1) y haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios). El
enrutador no respondera a ningun ICMP ping.
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Pestana de utilidades

Esta pantalla le permite gestionar diferentes parametros del enrutador
y llevar a cabo determinadas funciones administrativas.

@ CablefDSL Gateway Router Setup Lty

| LAN Selup
LAN Suttings
QHEP Cllent List
Internet WAN
Connection Type * Restart Router

Soemctimes & may be noeossary b Reset or Reboot the Router f i begins warking impraperty . Reseting or
Rebooting the Router wil not delste any of your configuration settings.

Home| Help| Logout  Internel Status:

Utilities =

This sereen lets you manage differant paramaeters of the Router and perform certain administrative functions.

s Restare Factary Defaoles
Using this aptan mil restore sl of the sBtings in the Router to the factory {default) settngs. It is
recommmended that vou backup vour settings before you restore all of the defaults,

* Save/Backup Current Settings
Tou cah save your current configurstion by using this festure. Saving your configurstion will sllow you o
restore it later i your sertings are lost or changed. [tis recommended that you backup your current

“irhual Sarvers eanfiquration hefare performing  firmears updaks.
Coact |1 Fittare

& Restore Previous Saved Settings
MAC Aty Filtwing This optian will allow you to restore & previously saved configuration.

& Firmware Update
Fram time to time, Belkin may relsase new versions of the Router's firmware . Firmware updates contain
Bewily Loy feature improvements and fizes to prablems that may have existed,

System Settings
The System Setfings page is whers you can enter 4 new administrator password , set the time zane, anable
Eapars Factory Datast rermate mansgement and turn an and off the NAT function of the Rauter,
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Reinicio del enrutador

Algunas veces es posible que sea necesario reiniciar el enrutador en
caso de que comience a funcionar mal. Al reiniciar el enrutador NO se
borrara ninguno de sus ajustes de configuracion.

Reinicio del enrutador para restablecer el funcionamiento

normal Utilities > Restart Router
Somelbmas & may be secessary to Restart o kubadlfq ﬂeulp 4 & bages warkang svarogarly
1. Haga clic en el botén ReTin o Eaboc i R v el o o snbr s e hok S
“Restart AP” (Reiniciar @
PA).
2. Aparecera el siguiente

mensaje. Haga clic en
“OK” (Aceptar).

Aparecera el siguiente
mensaje. El reinicio

del enrutador puede a
conllevar hasta =D
25 segundos. Es

importante no apagar

la alimentacién del

enrutador durante el

reinicio.

A

Aparecera una cuenta atras de 25 segundos en la pantalla.
Cuando la cuenta atras llegue a cero, el enrutador habra sido
reiniciado. La pagina principal del enrutador debera aparecer
automaticamente. En caso contrario, introduzca la direccion del
enrutador (por defecto = 192.168.2.1) en la barra de direcciones
de su navegador.
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Restablecimiento de los ajustes por defecto de fabrica

El empleo de esta opcidn restablecera los ajustes (por defecto)
de fabrica del enrutador. Se recomienda que realice una copia de
seguridad de sus ajustes antes de restablecer todos los ajustes por

defecto. Utiiities > Restore Factory Defaults
Ewptore factory defaits

g i pen il reers 4B of the FTENGH i Bhe Reestar 1 the Tactory (deft) seting

1. Haga clic en el botdén
“Restore Defaults” ::;0:\;!\;;1;:\::“:« br:ﬁ [o:f‘t.l;:ﬂgs;::uaol restern ol of the defaults. To rlnou H’I

(Restablecer ajustes @

por defecto).

2. Aparecera el siguiente Hicrosoft Internet Explorer X
‘r‘nenfaje. Haga clic en PE—
OK” (Aceptar). o/ Alvour Settings Wil be Lost!
Are You Sure You want to do this?
— N

3. Aparecera el
siguiente mensaje. El AN
restablecimiento de (())
los ajustes por defecto
implica asimismo el
reinicio del enrutador.
Esto puede conllevar
hasta 25 segundos. Es
importante no apagar
la alimentacién del
enrutador durante el
reinicio.

4. Aparecera una cuenta atras de 25 segundos en la pantalla.
Cuando la cuenta atras llegue a cero, habran sido restablecidos
los ajustes por defecto del enrutador. La pagina principal del
enrutador deberd aparecer automaticamente. En caso contrario,
introduzca la direcciéon del enrutador (por defecto = 192.168.2.1)
en la barra de direcciones de su navegador.
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Guardar una configuracion actual (“Save Current Configuration”)
Puede guardar su configuracion actual utilizando esta propiedad.
Guardar su configuracion le permitira restablecerla posteriormente en
caso de que sus ajustes se pierdan o se modifiquen. Se recomienda
realizar una copia de seguridad de su configuracién actual antes de
llevar a cabo una actualizacion del firmware.

Utilities > Save/Backup current settings

Tou can £ava your current configuration by uging this feature. Saving your configuration will allow you
to rectore it later if your settings are lost or changed. It ic recommended that you backup your current
configuration before performing a firmware updata.

>

1. Haga clic en “Save”
(Guardar). Se abrira una
ventana llamada “File
Download” (Descarga

‘3.) You i downioading the fle:
condig bin from 152.160.2.1

de archivos). Haga clic Wowkdyou ke 1o open the fle o save It o your compter?
en “Save” (Guardar). [ oo ](‘Wﬂ, [ comet | [Homio |
[] bz k. before cpering this ype of e

2. Se abrira una ventana
que le permitira
seleccionar la ubicacion D ST——

en la que desea MpRecens Sy Ntk Flaces
. Docurnts

guardar el archivo @
de con_flguracnon.
Seleccione una
ubicacion. Puede dar =

. My Docurmenis
al archivo el nombre
que quiera o utilizar W
el nombre por defecto i Complia
“Config”. Asegurese @ e mm Y Co D
de dar un nombre Wyl Saveator | hDcunent vl [ )

al archivo que le
permita encontrarlo
mas tarde. Cuando
haya seleccionado la
ubicaciéon y el nombre
del archivo, haga clic
en “Save” (Guardar).
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

3. Cuando el proceso de Dnwmlaad complete
almacenamiento se
haya completado, vera = Dowrlosd Compiete
la siguiente ventana.
Haga clic en "Close”
(Cerrar). LESHSR e

Trarster rabe: 160 KD/Sec
(] Ol this chao boe wher downkoad comgietes

\config.bin

La configuracién ha

sido guardada.

Restablecimiento de una configuracion anterior

Esta opcidén le permitira restablecer una configuracién guardada
anteriormente.

Utilities > Restore Previous Settings

This option will allew you to restore & previously saved configuration.

((Browse._ D

1. Haga clic en “Browse” (Examinar). Se abrira una ventana que le
permitira seleccionar la ubicacién del archivo de configuracién.
Todos los archivos de configuracion presentan la extension
“.bin”. Localice el archivo de configuracién que desea restablecer
y haga doble clic sobre él.

Loskine [ [ Dnskicp sl OF B

Ly bocuments:
5 Hy Computer

:g m:um«u

Deskicp

=

.

uyzum [ oot k| Dpen
Filen of ype: MaFies ) - Cancel
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

2. Se le preguntara si desea continuar. Haga clic en “OK” (Aceptar).

Microsoft Internet Explorer

\ ? ) Do you want to continue and restore settings?

3. Aparecera una ventana de aviso. El restablecimiento de la
configuracion se completara en 35 segundos. Haga clic en “OK”
(Aceptar).

Microsoft Internet Explorer

Aftcr scttings are restored, the Router may not respond
! 5 to commands for as long as 35 seconds,

This is normal. Do not power down the Router during this time.

T

4. Aparecerd una cuenta atras de 35 segundos en la pantalla.
Cuando la cuenta atras llegue a cero, la configuracion del
enrutador habra sido restablecida. La pagina principal del
enrutador deberd aparecer automaticamente. En caso contrario,
introduzca la direccion del enrutador (por defecto = 192.168.2.1)
en la barra de direcciones de su navegador.
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Actualizacion del firmware

De vez en cuando, es posible que Belkin publique nuevas
versiones del firmware del enrutador. Las actualizaciones del
firmware contienen mejoras de las propiedades y soluciones
para los problemas que puedan existir. Cuando Belkin publique
un nuevo firmware, usted podra descargarlo de la pagina web
de actualizaciones de Belkin con el fin de instalar la versién mas
actualizada del firmware de su enrutador.

Busqueda de una nueva version del Firmware

En la pagina http://www.belkin.com/support/downloads.asp,
introduzca el numero de pieza de Belkin “F5D7230-4" en el campo de
busqueda (“Search”). Haga clic en “Search” (Buscar).

BELKIN. | cornestng paopte wis trchtony

Quick Install Guides,
User Manuals,
and Downloads

Cuando aparezca la lista de resultados, haga clic en “F5D7230-4
Firmware update - North America”

BELKIN. | comecngprpewnn wmstsay

advsrnd sash [ [Bearch result

Coarch 7238
Catecores: One catagory
end: 16 pages

Manuals i

FED7230-4 Frmware wodate - North Amercd

chiiky

......

coge {frgken)

B et
Britge addendu
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Utilizacion de la interfaz de usuario
a través de Internet

avanzada

Descarga de una nueva version del firmware

Ahora sera dirigido a la pagina de descarga de “F5D7230
update - North America”.

-4 Firmware

BELKIN. | Connecting people with technology

Mama | Log InfRagirtar Track vour Ordbr Wisw Gar | Ballia Wirards Whars ta bay Bvodect Ruginrasion | Absetus Brass Baam Costactin Js

Saarch
L Manuals and Drivers

Go Back To Main | Select & dfarant language

Advancad Saurch

Supsert Camer

F5D7230-4 Firmware update - North America

Specials Desorp tian FS07230+4 Firmvare update - Horth Amaerica

Ravisbon 4.02.03

Falease Date: 10/ W 2004
Pura Ay Files:
Intarconnects Sine:
Fowar -
e ” WS TH BOF 106.6 b

T230-4_4.03.03.1 183 M
C@l Fro7230-4_ 403008 "

Far iPad v

1. Para descargar la version actual del firmware, haga clic en el
icono de descarga.(@).
2. Se abrird una ventana que le permitira seleccionar la ubicacion

en la que desea guardar el archivo del firmware. Seleccione una
ubicacion. Puede dar al archivo el nombre que quiera o utilizar
el nombre por defecto. Aseglrese de guardar el archivo en una
ubicaciéon en la que lo pueda encontrar facilmente mas tarde.
Atencion: Le recomendamos guardarlo en su escritorio para
localizar el archivo facilmente. Cuando haya seleccionado la
ubicacion, haga clic en “Save” (Guardar).

Savene | [} Deskiop

LMy Documents

J My Computer

Sdby Network Places

G Dinda o X
Hrdvwndos on Comptendfs
AdDindoS on T

AEEvaON K

55 Nstwrorking on Mac Fis Server (nilan)
L Ol B on Mac Fils Sarver (Milan)
) Shorteuk bo Rebate-Promo Schadule

My Documenits

Ie]
My Recent
Documenls

@

Deskiop

My Computet

- File raame:
MyNetwork  Save 88 ype: '_E-'wﬁo:;-m
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

3. Cuando el proceso de almacenamiento se haya completado, vera
la siguiente ventana. Haga clic en "Close” (Cerrar).

Demload complete

% Demelind Complete

Saved:
config.bin From 192.168.2.1

Dowrigaded: 16.0KBin | sec
c

\eonfig.bin
Transfer rate: 16,0 KB{Sac
[ Clae this diakog
Open | [[Open Foides | [Ciose

Ha finalizado la descarga del firmware. Para actualizar el firmware,
siga los siguientes pasos en “Actualizacion del firmware del
enrutador”.

Actualizacion del firmware del enrutador

1. En la ventana
“Firmware Update”
(Actualizacion del
firmware), haga clic en
“Browse” (Examinar) Se
abrird una ventana que
le permitira seleccionar
la ubicacion del archivo
de actualizacion del
firmware.

2. Navegue hasta llegar hosse fle
al archivo de firmware Lockie [ Dot ERE

. My Dot
descargado. Seleccione [ T - phdssng

el archivo haciendo Dacuments 4 oy hande 6.0
doble clic en el nombre
del mismo.  Dere Trakes

My . -
Mplishvoh. . Flanan: [P0z _t0a mabin = o

Fiea of e A Files 7] - Careml
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

3. El recuadro “Update Utilties > Firmware Update

Firmware” (Actualizar e e e A pbing Al et SO
firmware) ;

, NOTE: Moase Backup your current settings Before wOdating 1o & mew varson of firmmans. Click Her
mostrara ahora Ia to go to the Save/Backup current settings page.
ubicacion y el Chack For New Firmmars vervion > [ EEINEIN
nombre del archivo de | iemmere (B
firmware que acaba de @

seleccionar.
Haga clic en “Update”
(Actualizar).

4. Sele preguntaré si esta Microsoft Internet Cxplorer
seguro de que desea o
continuar. Haga clic en & ) Aae yon sure you weant Lo continue with upgradiog?

“OK” (A tar).
(Aceptar) ) )

5. Vera un nuevo mensaje.
Este mensaje le indica & fmmer
que es posible que el Lty
enrutador no responda
durante un minuto,
ya que el firmware se
carga en el enrutador y
éste se reinicia. Haga
clic en “OK” (Aceptar).

6. Aparecera una cuenta atras de 60 segundos en la pantalla.
Cuando la cuenta atras llegue a cero, la actualizacion del
firmware del enrutador habra sido completada. La pagina
principal del enrutador deberd aparecer automaticamente. En
caso contrario, introduzca la direccion del enrutador (por defecto
= 192.168.2.1) en la barra de direcciones de su navegador.

La actualizacion del firmware ha sido completada.
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Modificacion de los ajustes del sistema

La pagina “System Settings” (Ajustes del sistema) es en donde podra
introducir una nueva contrasefia de administrador, establecer la zona
horaria, activar la gestién a distancia y encender y apagar la funcién

NAT del enrutador.

Establecimiento o modificacion de la contrasena del
administrador

El enrutador se distribuye con la contrasefia en blanco. Si desea
afiadir una contrasefa para disfrutar de una mayor seguridad, puede
establecerla aqui. Escriba su contrasefia y guardela en un lugar
seguro, ya que la necesitara si precisa acceder al enrutador en el
futuro. Se recomienda asimismo que establezca una contrasefa si
prevé utilizar la opcion de gestién a distancia de su enrutador.

Administrator Password:

The Router ships with NO password entered. If you wish to add a password for more securtty, you
can set 8 password here. More Info

- Type in current Password >
Type in new Password >
Confirm new Password >

Login Timeout > 10 {199 minutes)

Modificacion de los ajustes de tiempo limite de acceso

La opcion de tiempo limite de acceso le permite establecer

el periodo de tiempo que podra permanecer en la interfaz de
configuracién avanzada del enrutador. El temporizador arranca
cuando no existe actividad. Por ejemplo, usted ha efectuado algunos
cambios en la interfaz de configuracion avanzada y después deja su
ordenador solo sin hacer clic en “Logout” (Salir). Si suponemos que
el tiempo limite es de 10 minutos, entonces 10 minutos después de
que abandone el ordenador, la sesion se cerrara. Debera acceder al
enrutador de nuevo para realizar mas cambios. La opcién del tiempo
limite de acceso responde a razones de seguridad y la configuracién
por defecto es de 10 minutos.

Atencion: Solamente podréd acceder un ordenador cada vez a la
interfaz de configuraciéon avanzada del enrutador.
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Establecimiento de la hora y de la zona horaria

El enrutador mantiene la hora conectandose a un servidor SNTP (Simple
Network Time Protocol, protocolo horario de red simple). Esto permite al
enrutador sincronizar el reloj del sistema con el conjunto de Internet. El reloj
sincronizado en el enrutador se emplea para grabar el registro de seguridad
y para controlar el filtrado de clientes. Seleccione la zona horaria en la que
reside. Si reside en una zona que se realiza el cambio de hora segun el
horario de verano, coloque una marca en el recuadro junto a “Enable Daylight
Saving” (Cambiar la hora autiomaticamente segun el horario de verano). Es
posible que el reloj del sistema no se actualice inmediatamente. Espere al
menos 15 minutos para que el enrutador contacte con los servidores horarios
de Internet y obtenga una respuesta. Usted no podra configurar el reloj por si
mismo/a.

Time and Time Zone: April 22 , 2003 11:12:36 AM

Pleace cet your time Zone. It you are in an area that obgarves dayhght caving check this box, More
Info

- Time Zune > (GMT-00:00) Pacific Time (US & Canada): Tijuana  +
- Daylight Savings > Automatically Adjust Dayhght Saving

Activar gestion a distancia (“Remote Management”)

Antes de activar esta caracteristica avanzada de su enrutador de Belkin,
ASEGURESE DE QUE HA ESTABLECIDO LA CONTRASENA DE
ADMINISTRADOR. La gestion a distancia le permite efectuar cambios en
los ajustes de su enrutador desde cualquier parte en Internet. Existen dos
métodos de gestionar el enrutador a distancia. El primero consiste en permitir
el acceso al enrutador desde cualquier parte en Internet seleccionando

la opcién “Any IP address can remotely manage the Router” (Cuanlquier
direccion IP puede gestionar el enrutador a distancia). Al introducir su
direccion IP de WAN desde cualquier ordenador en Internet, aparecera

una ventana de acceso en la que debera introducir la contrasefia de su
enrutador. El segundo método consiste en permitir la gestion a distancia
Unicamente a una direccion IP especifica. Este método es mas seguro pero
menos cémodo. Para utilizar este método, introduzca la direccion IP desde
la que vaya a acceder al enrutador en el espacio previsto y seleccione
“Only this IP address can remotely manage the Router” (Unicamente esta
direccion IP puede gestionar el enrutador a distancia). Antes de activar esta
funcion, se RECOMIENDA ENFATICAMENTE que establezca su contrasefia
de administrador. Si deja la contrasefa vacia, expondra potencialmente su
enrutador a la intrusién externa.

Remote Management:

ADYANCLD FCATURL! Remote managerment allows you to make changes to your Router's settings
from anywhere on the Internet. Before you enable thic function, MAKE SURE YUU HAVE SET THE
ADMINISTRATOR PASSWORD. Morc Info

O any 1P address ran remately manage the router.

- Unly this 1P address can remotely
manage the router>
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Utilizacion de la interfaz de usuario avanzada
a traves de Internet

Activar/Desactivar NAT (Network Address Translation, Traduccion
de direcciones de red)

Atencion: Esta caracteristica avanzada debera ser empleada exclusivamente
por usuarios avanzados. Antes de activar esta funcion, ASEGURESE DE
HABER ESTABLECIDO LA CONTRASENA DEL ADMINISTRADOR.

La traduccion de direcciones de red (NAT) es el método en el que el
enrutador comparte la Unica direccion IP asignada por su ISP con el resto
de ordenadores de la red. Esta funcion debera ser empleada Unicamente si
su ISP le asigna multiples direcciones IP o si necesita desactivar NAT para
una configuracion avanzada del sistema. Si dispone de una sola direccion IP
y desactiva NAT, los ordenadores de su red no podran acceder a Internet.
Es posible asimismo que sucedan otros problemas. Al apagar NAT se
desactivaran la funciones de su firewall.

ADVANEED FEATURK! Allows you tn turn the Netwarle Address Tranclation feature off. In almost
avery caze you would MOT want to turn thiz teature off, More Into

- NAT Fnahle f Disahle > @ enable O Disable

Enabling/Disabling UPnP (Activar/Desactivar UPnP EL UPnP)

El UPnP (Universal Plug-and-Play, Plug-and-Play universal) es una propiedad
avanzada adicional ofrecida por su enrutador de Belkin. Es una tecnologia
que ofrece un funcionamiento perfecto de las opciones de mensajes de
voz, mensajes de video, juegos y otras aplicaciones compatibles con UPnP.
Algunas aplicaciones requieren que el firewall del enrutador sea configurado
de una forma especifica para funcionar correctamente. Normalmente
requiere la apertura de puertos TCP y UDP y, en algunos casos, el
establecimiento de puertos de activacion. Una aplicacién compatible con
UpnP tiene la capacidad de comunicarse con el enrutador, basicamente
“diciendo” al enrutador la forma en que necesita que sea configurado el
firewall. El enrutador efectla los envios con la opcién UPnP desactivada.

Si esta utilizando cualquier aplicacion compatible con UpnP y desea sacar
partido de las caracteristicas UPnP, puede activar la caracteristica UPnP.
Simplemente debera seleccionar “Enable” (Activar) en la seccion “UPnP
Enabling” (Activacion de UPnP) de la pagina de “Utilities” (Utilidades). Haga
clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para guardar el cambio.

ADYAMCED FEATURE! Allows you to turn the UPMP teature ot the Router on or oft. It you use
applications that support UPnF, snabling UPRP will allow these applications to automatically configure
the router. More Info

- UPNP Fuable / Disable = @ Yenable O pisable
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Activar/Desactivar la actualizacion automatica del firmware

Esta innovacion proporciona al enrutador la capacidad incorporada de
buscar automaticamente una nueva version del firmware y de informarle

de que esta disponible una nueva version. Cuando acceda a la interfaz
avanzada del enrutador, éste efectuara una busqueda para comprobar si esta
disponible una nueva version del firmware. En caso afirmativo, aparecera

una notificacion. Puede optar por descargar la nueva version o por ignorar

el mensaje. El enrutador se distribuye con esta caracteristica activada. Si
desea desactivarla, seleccione “Disable” (Desactivar) y haga clic en “Apply
Changes” (Aplicar cambios).

Aulv Updale Firmware Enabling:
ADVANCED FEATUREI allows you to update firmware automatically if the Router iz off. More Info

- Auto Update Firmware Enable f

Disable > O Cnable & Disable
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Configuracion manual de los ajustes de red

Para que su ordenador se comunique adecuadamente con su enrutador,

necesitara cambiar las configuraciones TCP/IP de su PC a DHCP.

ﬁgrnflg(gracwn manual de los adaptadores de red en Windows 2000,
o

Haga clic en “Start” (Comienzo), “Settings” (Ajustes), y después
“Control Panel” (Panel de Control).

2. Haga doble clic en el icono “Network and dial-up connections”
(Conexiones telefénicas y de red) (Windows 2000) o en el icono
“Network” (Red) (Windows XP).

3. Haga clic con el boton derecho del raton en la “Local Area
Connection” (Conexién de area local) asociada a su adaptador de
red y seleccione “Properties” (Propiedades) del menu desplegable.

4. En la ventana “Local Area Connection Properties” (Propiedades
de la conexién de area local), haga clic en “Internet”

Protocol (TCP/IP)” (Protocolo de Internet [TCP/IP]) y haga clic en el
botén “Properties” (Propiedades). Aparecera la siguiente pantalla:

Internet Protocel (TCPAIP) Properties.

Veuewmgel oo

[1] s cagalality, Dfharmisn. ou rewsd b s your et acinninios for
\ e sopropiste I sstings

[T (0 Obiain an 1P sckdess sulcmasiealy

|| (5 Ut the Fllming 1P st

(2) — || wuisne wosoa .
Subret mask: . 0. 0.0
Defardt goteweay. o152 .1
Bt
5} Usm the Folowang O server ackdmases
Pt DS terver: W5 7.
JrI—— % B

5. Si se encuentra seleccionada la opcién “Use the following IP
address” (Utilizar la siguiente direccién IP) (2), su enrutador debera
ser configurado para un tipo de conexién de IP estatica. Escriba la
informacién de la direccioén en la tabla presentada a continuacién.
Debera introducir esta informacién en el enrutador.

IP addiress: [

Subnet Mask: I

Dafault gateway: |

Priferread DNS server: [

Alternate UNS server: I

6. Si no se encuentran seleccionadas, seleccione “Obtain an IP
address automatically” (Obtener una direccién IP automaticamente)
(1) y “Obtain DNS server address automatically” (Obtener una
direccién de servidor DNS automaticamente) (3]. Haga clic en “OK”
Aceptar). i

Sul(s) adaptador(es) de red estaln) configuradols) ahora para su uso

con el enrutador.
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Configuracion manual de los adaptadores de red en Windows

98SE o Me

1. Haga clic con el botén derecho del ratén en “My Network
Neighborhood” (Mi entorno de red) y seleccione “Properties”
(Propiedades) del menu desplegable.

2. Seleccione “TCP/IP -> settings” (TCP/IP -> Ajustes) para su

LT 1=
(11 \ Bdogr | Adveed | Nefi0S
ONS Confipanion | Gty | Wb Condpasicn 1P Addess |
wmmuun‘;m«.n;m.“ \ [3]
l2] & [biain an P aabens saomaicab)
1™ Specly an IF sddest
=3 [ T |
¥ [nbect connechon o rebwod moda
DD cwen
adaptador de red instalado. Aparecera la siguiente ventana.

3. Si se encuentra seleccionada la opcion “Specify an IP
address” (Especificar una direcciéon IP), su enrutador debera
ser configurado para un tipo de conexion de IP estatica.
Escriba la informacion de la direccion en la tabla presentada a

W address: |
Subnet Mask: I—
Default gateway: |
Paﬂe!redDNSse!wr:l
Alternate DNS server: |
continuacién. Debera introducir esta informacién en el enrutador.

4. Escriba la direccién IP y la mascara de subred en la pestafa
“IP Address” (direccion IP) (3).

5. Seleccione la pestafia “Gateway” (Pasarela) (2). Escriba la
direccion de gateway (pasarela) en el cuadro.

6. Seleccione la pestafia “DNS Configuration” (Configuracién DNS)
(1). Escriba la(s) direccién (direcciones) DNS en el cuadro.

7. Sino se encuentra seleccionada, seleccione “Obtain IP address

automatically” (Obtener direccion IP automaticamente) en la
pestafa de la direccion IP. Haga clic en “OK” (Aceptar).

Reinicie el ordenador. Una vez reiniciado el ordenador, el adaptador
o los adaptadores de su red estaran configurados ahora para su uso
con el enrutador.
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Configuracion manual de los ajustes de red

Configure el ordenador que esta conectado al médem por cable o
DSL utilizando PRIMERO los siguientes pasos. Asimismo, puede
emplear estos pasos para afnadir ordenadores a su enrutador una vez
que éste haya sido configurado para conectar a Internet.

Configuracion manual de los ajustes de red en Mac 0S hasta 9.x

Para que su ordenador se comunique adecuadamente con su
enrutador, necesitara cambiar las configuraciones TCP/IP de su Mac a
DHCP.

1.

2.

Abra el menu Apple. Seleccione “Control Panels”
(Paneles de control) y seleccione “TCP/IP”.

Aparecera el panel de control de TCP/IP. Seleccione “Ethernet
Built-In” (Ethernet incorporada) o “Ethernet” en el menu
desplegable “Connect via:” (Conectar a través de:) (1).

[1) O=————1rF/IP =———7"—"—"--H

Connect wia: | Ethernet

L

— Selup

L

Manually

Junto a “Configure” (Configurar) (2), si se encuentra seleccionada
la opcién “Manually” (Manualmente), su enrutador debera

ser configurado para un tipo de conexion de IP estatica.

Escriba la informacion de la direccion en la tabla presentada a
continuacién. Debera introducir esta informacion en el enrutador.

IP address: I

Subnet Mack: I

Router Address: l

Name Server Address: I

Si no esta establecido todavia, en “Configure:”, (Configurar:)
seleccione “Using DHCP Server” (Empleo de servidor DHCP).
Esto indicara al ordenador que debe obtener una direcciéon IP del
enrutador.

= —TPIP=———8H

Connect via: [Ethernet E)

Setup
’7 Configure : [ Uzing DHCP Serwver i]
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5. Cierre la ventana. Si ha efectuado algun cambio, aparecera la
siguiente ventana. Haga clic en “Save” (Guardar).

Q Save changes to the current configurationy

Saving the changes may interrupt any TCP/IP
services currently established.

Don't save | [_cancet ‘!m)

Reinicie el ordenador. Una vez reiniciado el ordenador, los
ajustes de su red estaran configurados ahora para su uso con el
enrutador.
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Configuracion manual de los adaptadores de red en

Mac 0S X

1.
sistema).

G -’s
i

Haga clic en el icono de “System Preferences” (Preferencias del

ed) (1) del menu “System Preferences”
a).

System Preferences

e B e B @

General  Imernational Legin Screen Saver  Universal
hcees
¢ B9 4
Energy Saver  Keyboard Mouse Sound
OuickTime  Sharing
Saftware Speech  Startup Disk Users
Updane

2. Seleccione “Network” (r
(Preferencias del sistem
80
Personal
[ ...
Deskrop Dock.
Hardware
(1) ¢ =
Colarsync  Désplays
N—s
&
System
2 O
Cladsic Mﬁm
3.

Seleccione “Built-in Ethernet” (Ethernet incorporada)(2) junto a

“Show” (Mostrar) en el menu de red.

[-X:]

Nerwork

Location: | Automatic - [5]

m Built-in Ethernet -
(3) PPPOE Talk | Proxies
w ' Using DiHEP +
(4) | T
I Address:
Prinided by BHCP Serves)
Subnet Mask: 255.255.255.0
Router: 10.10.2.1 st e
DHCP Client 10:
fram—

Ethernet Address:

Example: azplecom, earhlink.ney
00:03:93:0b:cbodd

(@) Click the lock 10 prevent further changes.

Apply Now
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4. Seleccione la pestafia “TCP/IP” (3). Haga clic en “Configure”
(Configurar) (4), debera aparecer “Manually” o “Using DHCP”.
En caso contrario, compruebe la pestafia PPPoE (5) para
asegurarse de que la opcién “Connect using PPPoE” (Conectar
usando PPPoE) NO esté seleccionada. Si esta seleccionada,
debera configurar su enrutador para un tipo de conexion PPPoE
utilizando su nombre de usuario y contrasena.

5. Si se encuentra seleccionada la opcién “Manually”
(Manualmente), su enrutador debera ser configurado para un tipo
de conexién de IP estatica. Escriba la informacién de la direccion
en la tabla presentada a continuacion. Debera introducir esta
informacion en el enrutador.

IP address: I

Subnet Mack: I

Router Address: l

Name Server Address: I

6. Sino estd establecido todavia, seleccione “Using DHCP Server”
(Empleo de servidor DHCP).junto a “Configure:” (Configurar:) (4),
haga clic en “Apply Now” (Aplicar ahora).

Suls) adaptador(es) de red esta(n) configuradol(s) ahora para su uso
con el enrutador.
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Ajustes recomendados para el navegador de
Internet

En la mayoria de los casos, no necesitara efectuar ningin cambio
en los ajustes de su navegador de Internet. Si tiene problemas para
acceder a Internet o a la interfaz de usuario avanzada a través de
Internet, modifique los ajustes de su navegador e introduzca los
ajustes recomendados en la presente seccion.

Internet Explorer 4.0 o superior

1.

Inicie su navegador de Internet. Seleccione “Tools”
(Herramientas) y después “Internet Options” (Opciones de
Internet).

'3 ‘Welcome to Belkin - Metworking Components and Cables - Mi oft Internet ___ [Hi[=] B3

J Fle Edit View Favoites | Tools Help

= -, @ Mail and Mows > a [ @ | % - 3
Back Fornward Stop  Swnchionize... arch  Favortes  History  Mail
Windows Update

| Links

J.Adciess I@ hitp://cat iWiew. process ?Section_|d=4 j @Go

Shivw Bedaled Links

-

) G PEOPLE WITI

e e
En la pantalla de “Internet Options” (Opciones de Internet),
existen tres selecciones: “Never dial a connection” (No marcar
nunca una conexion), “Dial whenever a network connection is not
present” (Marcar cuando no haya ninguna conexién a la red) y
“Always dial my default connection” (Marcar siempre la conexion
predeterminada). Si puede efectuar una seleccion, seleccione
“Never dial a connection” (No marcar nunca una conexion). Si no
puede efectuar una seleccién, vaya al siguiente paso.

Inle=trned 1

En la ventana de “Internet Options” (Opciones de Internet), haga
clic en “Connections” (Conexiones) y seleccione “LAN Settings...
(Configuracion de LAN...).
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Internet

4. Asegurese de que no existan marcas junto a ninguna de las
opciones mostradas: “Automatically detect settings” (Detectar la
configuraciéon automaticamente), “Use automatic configuration
script” (Usar secuencia de comandos de configuracion
automatica) y “Use a proxy server” (Utilizar un servidor proxy).
Haga clic en “OK” (Aceptar). Después haga clic de nuevo en
“OK” (Aceptar) en la pagina de “Internet Options” (Opciones de
Internet).

Vi al &reea Nelwork {1AN) Sellings 2%

« 1
Automatic confiauration may ovarride manwal settings. To ensurcthe |
e ol marmsal setlings, disabile automatic configureation. |

I~ sutomatically detect sattings
I™ Use automati configuration script

Address |

[ Froxy server
r Use a proccy server For your LAN (These settings will ot apply to
dial up or ¥PN connections).

fiddrecs: I Port: I Advarced .. | |

I | Bypass proxy server for [ocal addresses |

Netscape® Navigator® 4.0 o superior

1. Inicie el Netscape. Haga clic en “Edit” (Editar) y seleccione
“Preferences” (Preferencias).

2. En la ventana de “Preferences” (Preferencias), haga clic en
“Advanced” (Avanzadas) y después seleccione “Proxies”
(Proxy). En la ventana de “Proxies” (Proxy), haga clic en “Direct
connection to the Internet” (Conexidén directa con Internet).

e I
T Agpemance

uoldd9s
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Resolucion de problemas

Problema:
El CD de instalacion no arranca automaticamente
Solucion:

Si el CD-ROM no inicia El asistente de instalacion sencilla de forma
automatica, podria suceder que el ordenador esté ejecutando otras
aplicaciones que estén interfiriendo con la unidad de CD.

1. Sila pantalla del asistente de instalacién sencilla no aparece en
un plazo de 15 - 20 segundos, haga doble clic en el icono “My
Computer” (Mi PC) situado en su escritorio para abrir su unidad
de CD-ROM.

2. A continuacién, haga doble clic sobre la unidad de CD-ROM
en la que se haya colocado el CD del software de instalacion
sencilla para iniciar la instalacién.

e

3. El asistente de instalacion sencilla deberia iniciarse al cabo
de unos segundos. Si, por el contrario, aparece una ventana
mostrando los archivos contenidos en el CD, haga doble clic en el
icono llamado “Easylnstall.exe”.

P L i

4. Si el asistente de instalacidn sencilla aln no se inicia, consulte
la seccion “Configuracion Manual de los Ajustes de Red” (pagina
84 de este manual para informarse sobre el método alternativo de
configuracion).
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Problema:
El software de instalacion sencilla no puede encontrar mi enrutador
Solucion:

Si el asistente de instalacion sencilla no es capaz de encontrar
el enrutador durante el proceso de instalacién, compruebe los
siguientes puntos:”

1.

Si el asistente de instalacion sencilla no puede encontrar el
enrutador durante el proceso de instalacion, puede que el
ordenador que esta tratando de acceder a Internet tenga un
firewall de un tercero instalado. Estos son algunos ejemplos
de firewall de un tercero: ZoneAlarm, BlackICE PC Protection,
McAfee Personal Firewall, y Norton Personal Firewall.

Si tiene instalado un firewall en su ordenador, asegurese de
configurarlo adecuadamente. Puede determinar si el software
de firewall esta impidiendo el acceso a Internet apagandolo
temporalmente. Si el firewall esta desactivado y el acceso a
Internet funciona adecuadamente, necesitara modificar las
configuraciones de firewall para que funcione correctamente
cuando esta activado.

Consulte las instrucciones suministradas por el editor del
software de su firewall sobre la forma de configurar el firewall
para permitir el acceso a Internet.

Desconecte la alimentacion eléctrica del enrutador por unos

10 segundos y luego vuelva conectarla. Asegurese de que la

luz indicadora de corriente del enrutador esté encendida; debe
ser verde permanente. Caso contrario, asegurese de que el
adaptador de CA esté conectado al enrutador y al tomacorriente
de pared.

Asegurese de que el cable (utilice el cable que viene con el
enrutador) esté conectado entre (1) el puerto de red (Ethernet)
en la parte posterior del ordenador y (2) uno de los puertos LAN
marcados del “1” al “4” en la parte posterior del enrutador.

Atencion: El ordenador NO deberd estéd conectado al puerto
llamado “Internet/WAN” de la parte posterior del enrutador.
Trate de apagar y reiniciar su ordenador y luego de volver a
ejecutar la instalacién sencilla.

Si el asistente de instalacion sencilla aun no puede encontrar
el enrutador, consulte la seccién “Configuracion manual de los
ajustes de red” sobre los pasos de instalacion.
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Resolucion de problemas

Problema:

El asistente de instalacion sencilla no puede conectar mi enrutador
a Internet.

Solucion:

Si el asistente de instalacion sencilla no puede conectar el
enrutador a Internet, revise los siguientes puntos:

1. Emplee las sugerencias de la resolucion de problemas del
asistente de instalacién sencilla. Si la pantalla de resolucion de
problemas no se abre de forma automatica, haga clic sobre el
botdon “Troubleshoot” (Resolver Problema) en la esquina derecha
inferior de la ventana del asistente de instalacién sencilla.

2. Si su ISP requiere un nombre de usuario y contrasefa,
asegurese de haber introducido su nombre de usuario y
contrasefa correctamente. Algunos nombres de usuario
requieren que el dominio del ISP aparezca al final de los
mismos. Ejemplo: “minombre@miisp.com”. Es posible que
sea necesario introducir la parte “@miisp.com” del nombre de
usuario junto a su nombre de usuario.

Si continda sin obtener conexién a Internet, consulte la seccién
“Configuraciéon manual de los ajustes de red” (pagina 84 de
este manual para informarse sobre el método alternativo de
configuracioén).

Problema:

e El asistente de instalacion sencilla completé la instalacion pero
mi navegador de Internet no funciona

e No puedo conectarme a Internet. La luz “WAN” del enrutador
estd apagada y la luz “Connected” (Conectado) esta
parpadeando.

Solucion:

Si no puede conectar a Internet y la luz “WAN” esta apagada y la
luz “Connected” (Conectado) parpadeando, el problema podria
radicar en que su moédem y enrutador no estan conectados
adecuadamente.

1. Asegurese de que el cable de red entre el médem y el enrutador
esté conectado. Le recomendamos emplear con este fin el cable
suministrado con su médem por cable o DSL. El cable debe
estar conectado a un extremo en el puerto “Internet/WAN” del
enrutador, y al otro extremo en el puerto de red de su médem.

2. Desconecte el médem por cable o DSL de su fuente de
alimentacion durante 3 minutos. Después de 3 minutos vuelva
a conectar el médem a su fuente de alimentacién. Esto puede
obligar al médem a reconocer correctamente el enrutador.
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3. Desconecte la alimentacion eléctrica del enrutador, espere 10
segundos y luego vuelva conectarla. Esto provocara que el
enrutador vuelva a intentar la comunicacién con el médem.

Si la luz “WAN” del enrutador no se enciende después de
completar estos pasos, pongase en contacto con el servicio de
asistencia técnica de Belkin.

4. Pruebe a apagar y a reiniciar de nuevo su ordenador.

Problema:

e El asistente de instalacién sencilla completé la instalacion pero
mi navegador de Internet no funciona

e No puedo conectarme a Internet. La luz “WAN” del enrutador
esta apagada y la luz “Connected” (Conectado) esta
parpadeando.

Solucion:

Si no puede conectarse a Internet y la luz “WAN” esta encendida y
la luz “Connected” (Conectado) parpadeando, el problema podria
radicar en que su tipo de conexién no coincide con la conexiéon del
ISP.

e Sitiene una conexion de “static IP address” (direccion IP
estatica), su ISP debera asignarle la direccién IP, la mascara de
subred y la direccion de gateway (pasarela). Consulte la seccion
Ilamada “Método alternativo de configuracién” para obtener
detalles sobre la modificacion de este ajuste.

e Si dispone de una conexion “PPPoE”, su ISP le asignara un
nombre de usuario y una contrasefia y, en ocasiones, un nombre
de servicio. Asegurese de que el tipo de conexién del enrutador
esta configurada como “PPPoE” y de que los ajustes hayan
sido introducidos correctamente. Consulte la seccion llamada
“Método alternativo de configuraciéon” para obtener detalles
sobre la modificacion de este ajuste.

e Es posible que debe configurar su enrutador para cumplir los
requisitos especificos de su ISP. Para buscar nuestra base de
conocimiento (“Knowledge Base”) sobre temas especificos del
ISP, vaya a: http://web.belkin.com/support e introduzca “ISP”.

Si aln no puede acceder a Internet después de verificar estas
configuraciones, pongase en contacto con el servicio de asistencia
técnica de Belkin.
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Problema:

e El asistente de instalacién sencilla completé la instalacion
pero mi navegador de Internet no funciona.

e No puedo conectarme a Internet. La luz “WAN” de mi enrutador
esta parpadeando y la luz “Connected” (Conectado) es
permanente

Solucion:

Si la luz “WAN?” esta parpadeando y la luz “Connected” (Conectado)
es permanente pero no puede acceder a Internet, puede que el
ordenador que esta tratando de acceder a Internet tenga un firewall
de un tercero instalado. Estos son algunos ejemplos de firewall de
un tercero: ZoneAlarm, BlacklCE PC Protection, McAfee Personal
Firewall, y Norton Personal Firewall.

Si tiene instalado un firewall en su ordenador, asegurese de
configurarlo adecuadamente. Puede determinar si el software

de firewall esta impidiendo el acceso a Internet apagandolo
temporalmente. Si el firewall esta desactivado y el acceso a Internet
funciona adecuadamente, necesitara modificar las configuraciones
de firewall para que funcione correctamente cuando esta activado.
Consulte las instrucciones suministradas por el editor del software
de su firewall sobre la forma de configurar el firewall para permitir el
acceso a Internet.

Si aln no puede acceder a Internet después de desactivar cualquier
firewall, pongase en contacto con el servicio de asistencia técnica
de Belkin.

Problema:
No puedo conectar a Internet de forma inalambrica.
Solucion:

Si no puede conectarse a Internet desde un ordenador inalambrico,
compruebe lo siguiente:

1. Contemple las luces de su enrutador. Las luces de su enrutador
de Belkin deberan aparecer como sigue:

e Laluz de alimentaciéon (“Power”) deberd estar encendida.

e |Laluz de conectado (“Connected”) debera estar encendida
pero no intermitente.

e Laluz “WAN” debera estar encendida o intermitente.
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2. Abra el software de su utilidad inalambrica haciendo clic en el
icono de la bandeja del sistema en la esquina inferior derecha
de la pantalla. Si estd utilizando una tarjeta inaldmbrica o
adaptador de Belkin, el icono de la bandeja tendra el siguiente
aspecto (el icono puede ser rojo o verde):

|Ea-<fj@ 4:14 PM

3. La ventana exacta que aparece variara dependiendo del modelo
de tarjeta inalambrica del que disponga; sin embargo, todas las
utilidades deberan presentar una lista de “Redes Disponibles”;
aquellas redes inalambricas a las que se puede conectar.

¢Aparece en los resultados el nombre de su red inalambrica?

Si, el nombre de mi red aparece en la lista—Entonces, consulte
la solucién de problemas “No puedo conectar a Internet de forma
inaldmbrica pero el nombre de mi red aparece en la lista”.

No, el nombre de mi red no aparece en la lista. Entonces,
consulte la solucién de problemas “No puedo conectar a Internet de
forma inaldmbrica y el nombre de mi red no aparece en la lista”.

97



Resolucion de problemas

Problema:

No puedo conectar a Internet de forma inalambrica pero el nombre
de mi red aparece en la lista.

Solucidn:

Si el nombre de su red aparece en la lista “Available Networks”

(Redes Disponibles), siga los siguientes pasos para realizar la

conexion inalambrica:

1. Haga clic en el nombre correcto de la red en la lista de
“Available Networks” (redes disponibles).

2. Sila red tiene activada la seguridad (encriptacién), debera
introducir la clave de red. Para mas informacién acerca de la
seguridad, consulte la seccién “Proteccién de su Red Wi-Fi” de
este manual del usuario.

3. En pocos segundos, el icono de la bandeja del sistema, en la
esquina inferior izquierda de su pantalla, debera ponerse de
color verde indicando la correcta conexién con la red.

Problema:

No puedo conectar a Internet de forma inalambrica y el nombre de
mi red no aparece en la lista.

Solucion:

Si el nombre correcto de la red no esta incluido en la lista
de “Available Networks” (redes disponibles), pruebe a realizar los
siguientes pasos para la resolucion del problema:

1. Desplace temporalmente el ordenador, si es posible, a
una distancia de 3 metros del enrutador. Cierre la utilidad
inalambrica y vuelva a abrirla. Si ahora aparece el nombre
correcto de la red en la lista “Available Networks” (Redes
Disponibles), es posible que tenga un problema de alcance
o de interferencia. Consulte las sugerencias enumeradas en
la seccion del presente manual denominada “Colocacién de
su enrutador para un rendimiento dptimo” en este manual del
usuario.

2. Empleando un ordenador que esté conectado al enrutador
a través de un cable de red (al contrario que de forma
inalambrica), asegurese de que esté activado “Broadcast SSID”
(emitir SSID). Esta configuracion se encuentra en la pagina de
configuraciéon inalambrica titulada “Channel and SSID” (Canal y
SSID).
Si aun no puede acceder a Internet después de completar
estos pasos, péngase en contacto con el servicio de Asistencia
Técnica de Belkin.
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Problema:

El rendimiento de mi red inalambrica es irregular.
La transferencia de datos es lenta en ocasiones.
La potencia de la sefial es débil

Dificultad para establecer y/o mantener una conexion de red
privada virtual (VPN, Virtual Private Network)

Solucion:

La tecnologia inaldmbrica esta basada en la radioemisién, lo que
significa que la conectividad y el rendimiento entre dispositivos
descenderan a medida que aumente la distancia entre los mismos.
Otros factores que provocan un debilitamiento de la sefal (el metal
es habitualmente el responsable) son obstaculos tipo paredes y
aparatos metdlicos. Como resultado, el alcance habitual de sus
dispositivos inaldambricos en interiores se situara entre 30 y 60
metros. Tenga en cuenta, ademas, que la velocidad de conexién
puede verse mermada cuando mads se aleje del enrutador (o punto
de acceso).

Con el fin de determinar si los problemas de conexién inalambrica
estan relacionados con el alcance, le sugerimos desplazar
temporalmente el ordenador, a ser posible, entre 1,5y 3 m de
distancia del enrutador.

Modificacion del canal inalambrico: segun la interferencia y el
trafico inalambrico en el area, cambiar el canal inaldambrico de su
red puede mejorar el rendimiento y la fiabilidad. El canal 11 es el
canal pre-determinado con el que se suministra el enrutador. Puede
elegir entre varios canales dependiendo de su regidén; consulte

la pagina 46 “modificacion del canal inalambrico” para obtener
instrucciones de cémo elegir otros canales.

Limitacion de la velocidad de transmision inalambrica: limitar
la velocidad de transmision inalambrica puede ayudar a mejorar
la estabilidad de la conexién y el alcance inalambrico maximo.

La mayoria de las tarjetas inalambricas tiene la capacidad de
limitar la velocidad de transmisién. Para cambiar esta propiedad,
vaya al panel de control de Windows, abra la ventana “Network
Connections” (Conexiones de red) y haga doble clic sobre la
conexion de su tarjeta inalambrica. En el dialogo de propiedades,
seleccione el botén “Configure” (Configurar) en la pestafa
“General” (los usuarios de Windows 98 deberan seleccionar la
tarjeta inalambrica en el cuadro de lista y luego hacer clic sobre
“Properties” [Propiedades]), y luego elija la pesta-a “Advanced”
(Opciones Avanzadas) y seleccione la propiedad de velocidad.
Por lo general, las tarjetas de cliente inalambrico se configuran
de forma automatica para ajustar la velocidad de transmision
inalambrica, pero esto puede causar interrupciones perioddicas
en la conexidn si la sefial inaldmbrica es demasiado débil. Como
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regla general, las velocidades de transmision mas lentas son mas
estables. Experimente con diferentes velocidades de conexién hasta
que encuente la mejor para su entorno, tome nota de que todas las
velocidades de transmision

disponibles deben ser aceptables para navegar por Internet. Para
obtener mayor asesoria, consulte el manual del usuario de su tarjeta
inalambrica.

Problema:

¢{Como se amplia el alcance de la red inalambrica?

Solucion:

Belkin recomienda el empleo de los siguientes productos para

ampliar la cobertura de la red inalambrica en hogares u oficinas de

gran tamafo:

e Punto de acceso inalambrico: Un punto de acceso inalambrico
puede duplicar de forma efectiva el area de cobertura de su
red inaldmbrica. Por lo general, se coloca el punto de acceso
en un area que su enrutador inalambrico no cubre actualmente
y se conecta al enrutador utilizando ya sea un cable Ethernet
o a través de las lineas eléctricas de su hogar utilizando dos
adaptadores Ethernet Powerline.

e Para redes inaldmbricas 802.11g (54g), Belkin ofrece un médulo
de extension del alcance inalambrico G/Punto de acceso que
puede ser conectado a un enrutador inalambrico G de Belkin
sin necesidad de cable Ethernet ni de adaptadores de Ethernet
Powerline.

Estos productos de Belkin estan disponibles en su distribuidor local

o los puede solicitar a Belkin directamente.

Para obtener informacién sobre la ampliacion de alcance/red, visite:

www.belkin.com/networking para obtener detalles sobre:

Ampliacién del alcance inaldmbrico G/Punto de acceso (F5D7130)

Adaptador de Ethernet Powerline (F5D4070)

Adaptador USB Powerline (F5D4050)
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Problema:

Tengo dificultades para configurar la WEP (Wired Equivalent
Privacy, privacidad equivalente a la del cable) en un enrutador
inalambrico de Belkin o punto de acceso de Belkin

Solucion:

1. Acceda a su enrutador inalambrico o punto de acceso.

Abra su navegador de Internet e introduzca la direccién IP del
enrutador inaldmbrico o punto de acceso. (La direccion IP por
defecto del enrutador es 192.168.2.1 y la direccion IP por defecto
del punto de acceso es 192.168.2.254 ). Acceda a su enrutador
haciendo clic en el botén “Login” (Acceso) de la parte superior
derecha de la pantalla. Se le solicitara la introduccién de la
contrasefa. Si nunca antes ha establecido una contrasefa, deje
en blanco el campo de contrasefia y haga clic sobre “Submit”
(Enviar).

Haga clic en la pestafia “Wireless” (Inalambrico) situada en la
parte izquierda de su pantalla. Seleccione

la pestafna “Encryption” (Encriptacién) o “Security” (Seguridad)
para acceder a la pantalla de ajustes de seguridad.

2. Seleccione “128-bit WEP” (WEP de 128 bits) del menu
desplegable.

3. Después de seleccionar su modo de encriptacion WEP, podra
introducir su clave WEP hexadecimal manualmente, o introducir
una frase de paso en el campo “Passphrase” y hacer clic en
“Generate” (generar) para crear una clave WEP a partir de la
frase de paso. Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios)
para finalizar. Ahora debera hacer que todos sus clientes
coincidan con estos ajustes. Una clave hexadecimal es una
combinaciéon de numeros y letras de la A ala F y del 0 al 9. Para
la WEP de 128 bits debera introducir 26 claves hexadecimales.
Por ejemplo:

C3 03 OF AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 E4 = clave de 128 bits

4. Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para finalizar.
Ahora estéd establecida la encriptacién en el enrutador
inaldmbrico. Cada ordenador de su red inaldmbrica debera ser
configurado ahora con los mismos ajustes de seguridad.

ATENCION: Si esta configurando el enrutador inaldmbrico o

punto de acceso desde un ordenador con un cliente inalambrico,
necesitara asegurarse de que el modo de seguridad esté activado
para este cliente inalambrico. De lo contrario, perderd su conexién
inalambrica.

Nota para los usuarios de Mac: Los productos originales Apple
AirPort soportan exclusivamente

la encriptacién de 64 bits. Los productos Apple AirPort 2 soportan
la encriptacién de 64 o de 128 bits. Compruebe qué version del
producto Apple AirPort estéd utilizando. Si no puede configurar su
red con una encriptaciéon de 128 bits, pruebe con una encriptacion
de 64 bits.
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Problema:

Tengo dificultades para configurar la WEP (Wired Equivalent Privacy,
privacidad equivalente a la del cable) en una tarjeta de cliente de
Belkin (Tarjeta de red inalambrica o adaptador de red inalambrico).

Solucion:

La tarjeta de cliente debera emplear la misma clave que el enrutador
inalambrico G o punto de acceso. Por ejemplo, si su enrutador
inalambrico o punto de acceso utilizan la clave 00112233445566
778899AABBCC, la tarjeta de cliente debe ser configurada con la
misma clave.

1. Haga doble clic en el icono de indicador de sefial para abrir la
pantalla de red inalambrica. El botén “Advanced” (Avanzado) le
permitira visualizar y configurar mas opciones de su tarjeta de
cliente.

2. Cuando haga clic en el botén “Advanced” (Avanzado) aparecera
la utilidad de LAN inalambrica de Belkin. Esta utilidad le
permitira gestionar todas las propiedades avanzadas de la
tarjeta de cliente de Belkin.

3. En la pestafia “Wireless Network Properties” (Redes
inaldmbricas: propiedades), seleccione un nombre de red de
la lista “Available networks” (Redes disponibles) y haga clic en
“Configure” (Configurar).

4. En la categoria “Data Encryption” (Encriptacién de datos),
seleccione “WEP”.

5. Asegurese de que el recuadro de seleccién “The key is
provided for me automatically” (La clave me es proporcionada
automaticamente) que se encuentra en la parte inferior no esté
marcado. Si estd utilizando este ordenador para conectarse a
una red corporativa, consulte con su administrador de red si es
necesario marcar esta casilla.

7. Introduzca su clave WEP en el recuadro “Network key” (Clave de
red).
Importante: Una clave WEP es una mezcla de numeros y letras
delaAalaFydel0al9. Parala WEP de 128 bits debera
introducir 26 claves. Esta clave de red debera coincidir con la
clave asignada a su enrutador inalambrico G o punto de acceso.
Por ejemplo:
C3 03 OF AF 4B B2 C3 D4 4B C3 D4 E7 E4 = clave de 128 bits
8. Haga clic en “OK” y después “Apply” (Aplicar) para guardas los
ajustes.
Si NO esta utilizando una tarjeta de cliente inalambrica de Belkin,
consulte el manual del usuario del fabricante de la tarjeta de cliente
inalambrica que esté utilizando.
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Problema:
¢ Soportan los productos Belkin la seguridad WPA?
Solucion:

Atencion: Para utilizar la seguridad WPA, todos sus clientes
deberan haber actualizado los drivers y el software que son
compatibles con WPA. Al momento de la publicacion de esta
seccion de Preguntas Frecuentemente Preguntadas (FAQ), se puede
descargar de Microsoft un parche de seguridad gratuito. Este
parche sélo funciona con el sistema operativo Windows XP.

Descargue el parche en la siguiente direccion:

http://www.microsoft.com/downloads/details.
aspx?FamilyID=009d8425-ce2b-47a4-abec-274845dc9e91&displayl
ang=en

Asimismo, debera descargar el driver mas actualizado para su
tarjeta de red inalambrica G para ordenador de sobremesa o para
notebook de Belkin desde la pagina de servicio de atencion al
cliente de Belkin. En la actualidad no existe soporte para otros
sistemas operativos. El parche de Microsoft sélo es compatible
con drivers preparados para WPA, como los productos 802.11g de
Belkin.

Descargue el ultimo driver en http://web.belkin.com/support
para los siguientes productos:

F5D7000, F5D7001, F5D7010, F5D7011, F5D7230-4,
F5D7231-4, F5D7130
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Problema:

Tengo dificultades para configurar la seguridad WPA (Wi-Fi
Protected Access, acceso protegido Wi-Fi) en un enrutador de
Belkin o punto de acceso de Belkin para una red de hogar.

Solucion:

1.

Desde el menu desplegable del modo de seguridad (“Security
mode”), seleccione “WPA-PSK (no server)” (WPA-PSK [sin
servidor]).

Para la técnica de encriptacién (“Encryption Technique”),
seleccione “TKIP” o “AES”. Este ajuste debera ser idéntico en
los clientes que instale.

Introduzca su clave precompartida. Puede estar compuesta por
entre ocho y 63 caracteres entre letras, numeros y simbolos.
Esta misma clave debera ser utilizada en todos los clientes que
instale. Por ejemplo, su PSK sera algo asi como esto: “Clave de
red familia Pérez”.

Haga clic en “Apply Changes” (Aplicar cambios) para finalizar.
Ahora debera hacer que todos los clientes coincidan con estos
ajustes.
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Problema:

Tengo dificultades para configurar la seguridad WPA (Wi-Fi
Protected Access, acceso protegido Wi-Fi) en una tarjeta de cliente
de Belkin (tarjeta de red o adaptador inalambricos).

Solucion:

Los clientes deberan emplear la misma clave que el enrutador
inalambrico G o punto de acceso. Por ejemplo, si la clave es “Clave
de red familia Pérez” en el enrutador inaldambrico G o punto de
acceso, los clientes deberan emplear también la misma clave.

1. Haga doble clic sobre este icono de “Indicador de sefial” para
abrir la ventana “Wireless Network Properties” (Red inalambrica:
propiedades). El botén “Advanced” (Avanzado) le permitira
visualizar y configurar mas opciones de su tarjeta de cliente. El
botén “Advanced” (Avanzado) le permitira visualizar y configurar
mas opciones de su tarjeta de cliente.

2. Cuando haga clic en el botén “Advanced” (Avanzado) aparecera
la utilidad de LAN inaldmbrica de Belkin. Esta utilidad le
permitird gestionar todas las propiedades avanzadas de la
tarjeta de cliente de Belkin.

3. En la pestafia “Wireless Network Properties” (Redes
inalambricas: propiedades), seleccione un nombre de red de
la lista “Available networks” (Redes disponibles) y haga clic en
“Properties” (Propiedades).

4. En “Network Authentication” (Autenticacién de red), seleccione
“WPA-PSK (no server)”.

5. Introduzca su clave WEP en el recuadro “Network key” (Clave de
red).
Importante: WPA-PSK es una combinacién de nimeros y letras
delaAalaZydel 0al9. Para WPA-PSK, puede introducir
de ocho a 63 claves. Esta clave de red debera coincidir con la
clave asignada a su enrutador inaldambrico G o punto de acceso.

6. Haga clic en “OK” y después “Apply” (Aplicar) para guardar los
ajustes.
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Problema:

Tengo dificultades para configurar la seguridad WPA (Wi-Fi
Protected Access, acceso protegido Wi-Fi) en una tarjeta de cliente
de Belkin (tarjeta de red o adaptador inalambricos) en una oficina.
Solucion:

1. Haga doble clic sobre este icono de “Indicador de sefal”
para abrir la pantalla “Wireless Network Utility” (Utilidad de
red inaldmbrica). El boton “Advanced” (Avanzado) le permitira
visualizar y configurar mas opciones de su tarjeta de cliente. El
botén “Advanced” (Avanzado) le permitira visualizar y configurar
mads opciones de su tarjeta de cliente.

2. Cuando haga clic en el botén “Advanced” (Avanzado) aparecera
la utilidad de LAN inalambrica de Belkin. Esta utilidad le
permitira gestionar todas las propiedades avanzadas de la
tarjeta de cliente de Belkin.

3. En la pestafia “Wireless Network Properties” (Redes
inalambricas: propiedades), seleccione un nombre de red de
la lista “Available networks” (Redes disponibles) y haga clic en
“Properties” (Propiedades).

4. En “Network Authentication” (Autenticacion de red), seleccione
“WPA”.

5. En la pestafia “Authentication” (Autenticacion), seleccione los
ajustes indicadas por su administrador de red.

6. Haga clic en “OK” y después “Apply” (Aplicar) para guardar los
ajustes.

Problema:

Tengo dificultades para configurar la seguridad WPA (Wi-Fi
Protected Access, acceso protegido Wi-Fi) en una tarjeta
de cliente que NO es de Belkin para una red de hogar.

Solucion:

Si estd utilizando una tarjeta inalambrica para ordenador de
sobremesa o para notebook que NO es de Belkin y esta tarjeta

no esta equipada con un software compatible con WPA, se puede
descargar de forma gratuita un archivo de Microsoft llamado
“Windows XP Support Patch for Wireless Protected Access”
(Actualizacion de Soporte Windows XP para acceso inalambrico
protegido):
http://www.microsoft.com/downloads/search.aspx?displaylang=en

Atencion: El archivo que Microsoft pone a su disposicién sélo
funciona con Windows XP. En la actualidad no existe soporte para
otros sistemas operativos. Asimismo, debera asegurarse de que

el fabricante de la tarjeta inalambrica soporte WPA y de haber
descargado e instalado el driver mas actualizado de su pagina de
asistencia.
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Sistemas operativos soportados:
e Windows XP Professional
e Windows XP Home Edition

Activacion de WPA-PSK (sin servidor)

1.

En sistemas con Windows XP, haga clic sobre “Start > Control
Panel > Network Connections” (Inicio > Panel de Control >
Conexiones de Red).

Haga clic con el boton derecho del ratén en la pestafa
“Wireless Networks”. Aperecera la pantalla “Wireless Network
Connection Properties” (Conexion de red inalambrica:
propiedades). Compruebe que esté marcada la casilla “Use
Windows to configure my

wireless network settings” (Utilizar Windows para configurar mis
configuraciones de red inalambrica).

En la pestafna “Wireless Networks” (Redes inalambricas), haga
clic sobre el botén “Configure” (Configurar) y aparecera la
pantalla de propiedades de la tarjeta de cliente.

Si es un usuario de hogar u oficina pequefa, seleccione “WPA-
PSK” en “Network Authentication” (Autenticaciéon de red).

Para la encriptacién de datos (“Data Encryption”), seleccione
“TKIP” o “AES”. Este ajuste debera ser idéntico al del enrutador
inalambrico G o punto de acceso que haya configurado.

Introduzca su clave de encriptacién en el recuadro “Network
key” (Clave de red).

Importante: Introduzca su clave precompartida. Puede estar
compuesta por entre ocho y 63 caracteres entre letras, nUmeros
y simbolos. Esta misma clave deberd ser utilizada en todos los
clientes que instale.

Haga clic en “OK” para aplicar los ajustes.
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¢Cual es la diferencia entre 802.11b, 802.11g, 802.11a

y Pre-N?

Actualmente existen cuatro niveles de estandares de interconexion
en red inalambrica, que transmiten datos a velocidades maximas muy
diferentes. Todos se basan en la designacion 802.11(x), llamada asi
por el IEEE, el consejo responsable de certificar los estandares de
interconexion en red. El estandar de interconexion en red mas comun,
802.11b, transmite informacion a 11Mbps; mientras que 802.11ay
802.11g operan a 54Mbps y Pre-N a 108Mbps. Pre-N, el precursor
del lanzamiento del proximo estandar 802.11n, promete velocidades
que superan las del 802.11g y un area de cobertura dos veces mas
amplia. Consulte la siguiente tabla para obtener

informacion mas detallada.
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Tabla de comparacion inalambrica

s 3
8 _‘g o o ©
[} = = = £z
g3 = g g 39
~ £ © © © ma
Un 600% mas
Velocidad |11Mbps 54Mbps 54Mbps rapida aue
802.11g*
) . . . Los
Los dispositivos |Los dispositivos dispositivos
domésticos domésticos dor‘r)1ésticos
mas comunes  |mAas comunes Més comunes
tales como tales como tales como
S los teléfonos los teléfonos 5GHz - los teléfonos
5 inaldmbricos inaldmbricos banda sin inalambricos
é y I.OS hornos y I.OS hornos aglomeracion |y los hornos
= microondas microondas microondas
pueden interferir | pueden interferir ueden
con la banda con la banda iF;]terferir con la
2.4GHz sin 2.4GHz sin banda 2.4GHz
licencia licencia sin Iicen-cia
T
3
= ) ) Incompatible |Compatible
g |Compatible | Compatible on 802110 |oon 802,110 6
s con 802.11g con 802.11b : ’
g 0 802.11g 802.11g
o
& Depende de las |Depende de las
g interferencias — |interferencias El alcance es S:gzgl;’an:fi?
5 habitualmente | — habitualmente [habitualmente ue el e;ténc}/ar
2 |(30-60m)en |(30-60m)en |de 15-30m |2 S
o N N 802.11g
interiores interiores
) . ._.|Gran aceptacion Menor .. |Tecnologia de
8 Larga existencia: interferencia: . :
k) tecnologia para el uso ideal para punta: mejor
s rtido de ) : cobertura
g heredada compa aplicaciones : _,y
= Internet : ) transmision
multimedia

*La distancia y la velocidad de conexién variara segun su entorno de red
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Asistencia técnica

Encontrard la informacién sobre asistencia técnica en:
http://www.belkin.com/networking or www.belkin.com a través
del area de asistencia técnica. Si desea ponerse en contacto con el
servicio de asistencia técnica teleféonicamente, llame al:

Europa: 00 800 223 55 460
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Declaracion de la FCC

r

DECLARACION DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA
Nosotros, Belkin Corporation, con sede en 501 West
Walnut Street, Compton, CA 90220 (EEUU), declaramos
bajo nuestra sola responsabilidad que el producto

F5D7230-4

al que hace referencia la presente declaracién

cumple con la seccién 15 de las normativas de la FCC. Su
utilizacién esta sujeta a las siguientes dos condiciones: (1)
este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas

y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia

recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar
un funcionamiento no deseado..

N

Advertencia: Exposicion a las radiaciones de radiofrecuencia

La energia de salida emitida por este dispositivo se encuentra muy por
debajo de los limites de exposicion a radiofrecuencias. No obstante, el
dispositivo sera empleado de tal forma que se minimice la posibilidad de
contacto humano durante el funcionamiento normal.

Cuando se conecta una antena externa al dispositivo, dicha antena debera
ser colocada de tal manera que se minimice la posibilidad de contacto
humano durante el funcionamiento normal. Con el fin de evitar la posibilidad
de superar los limites de exposicion a radiofrecuencias establecidos por la
FCC, la proximidad del ser humano a la antena no debera ser inferior a los
20 cm (8 pulgadas) durante el funcionamiento normal.

Declaracion de la Federal Communications Commission (FCC, Comision de
comunicaciones de EE.UU.)

BLas pruebas realizadas con este equipo dan como resultado el
cumplimiento con los limites establecidos para un dispositivo digital de la
Clase B, de acuerdo a la Seccién 15 de las Normas de la FCC. Los limites
se establecen con el fin de proporcionar una proteccidn razonable contra
interferencias nocivas en zonas residenciales.

Este equipo genera, emplea y puede irradiar energia de radiofrecuencias.

Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepcién de radio

y television, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando
seguidamente el dispositivo, el mismo usuario puede intentar corregir dichas
interferencias tomando una o mas de las siguientes medidas:
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e Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepcion.

Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.

e Conectar el equipo a la toma de un circuito distinto de aquel al que
esta conectado el receptor.

e Solicitar la ayuda del vendedor o de un técnico experto en radio /
television.

Modificaciones

El FCC exige que el usuario sea notificado de que cualquier cambio o
modificacion del presente dispositivo que no sea aprobado expresamente
por Belkin Corporation podria invalidar el derecho del usuario para utilizar
este equipo.

Canada: Industria de Canada (IC)

La radioemision inaldmbrica de este dispositivo cumple con las
especificaciones RSS 139 y RSS 210 de la Industria de Canada. Este
aparato digital de la Clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Este dispositivo digital de la Clase B cumple la norma canadiense NMB-003.

Europa: Declaracion de la Union Europea

Los productos de radioemision con la indicacién CE 0682 (€ 068200
o CE cumplen con la Directiva R&TTE (1995/5/CE) de

la Comision de la Comunidad Europea.

El cumplimiento de esta directiva implica la conformidad con las siguientes
Normas Europeas (entre paréntesis se encuentran las normativas

internacionales equivalentes).
e EN 60950 (IEC60950) — Seguridad de los productos
e EN 300 328 Requisitos técnicos para equipos de

radioemision
e ETS 300 826 Requisitos generales de la EMC para equipos de
radioemision.
Para determinar el tipo de transmisor, compruebe la etiqueta identificativa de
su producto Belkin.

Los productos con la indicacién CE cumplen con la directiva EMC (89/336/
CEE) y la Directiva de Bajo Voltaje (72/23/CEE) establecidas por la Comision
de la Comunidad Europea. El cumplimiento de estas directivas implica

la conformidad con las siguientes Normas Europeas (entre paréntesis se
encuentran las normativas internacionales equivalentes).

e EN 55022 (CISPR 22) - Interferencias electromagnéticas
e EN 55024 (EC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) — Inmunidad electromagnética
e EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) — Movimiento armdnico de la linea
eléctrica
e EN 61000-3-3 (IEC610000) — Fluctuaciones de la linea
eléctrica
e EN 60950 (IEC60950) — Seguridad de los productos

Los productos que contienen el radiotransmisor llevan la etiqueta CE 0682 o
CE y es posible que lleven asimismo el logotipo CE.
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Garantia limitada para toda la vida para los productos de Belkin Corporation

Belkin Corporation proporciona para el presente producto una garantia

de por vida de reparacion gratuita, por lo que respecta a mano de obra

y materiales. En el caso de presentarse un fallo, Belkin decidira entre la
reparacién del mismo o la sustitucién del producto, en ambos casos sin
costes, siempre que se devuelva durante el periodo de garantia y con los
gastos de transporte abonados al vendedor autorizado de Belkin en el que
se adquirié. Es posible que se solicite una prueba de compra.

Esta garantia perdera su validez en el caso de que el producto haya sido

dafado de forma accidental, por abuso o empleo erréneo del mismo; si el
producto ha sido modificado sin la autorizacion por escrito de Belkin; o si
alguno de los nimeros de serie de Belkin ha sido eliminado o deteriorado.

LA GARANTIA Y RESTITUCIONES LEGALES ESTABLECIDAS
EXPRESAMENTE EN EL PRESENTE ACUERDO SUSTITUYEN A TODAS
LAS DEMAS, ORALES O ESCRITAS, EXPRESAS O IMPLICITAS. BELKIN
RECHAZA DE MANERA EXPLICITA TODAS LAS DEMAS GABANTIAS
IMPLICITAS, INCLUYENDO, SIN LIMITACION, LAS GARANTIAS DE
COMERCIABILIDAD Y DE IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECIFICO.

Ningun comerciante, agente o empleado de Belkin esta autorizado a realizar
ningun tipo de modificacion, extension o alteracién de la presente garantia.

BELKIN NO SE HARA EN NINGUN CASO RESPONSABLE POR LOS
DANOS IMPREVISTOS O RESULTANTES DE UN INCUMPLIMIENTO DE LA
GARANTIA, O BAJO NINGUNA OTRA CONDICION LEGAL, INCLUYENDO,
PERO NO EXCLUSIVAMENTE, LOS BENEFICIOS PERDIDOS,

PERIODOS DE INACTIVIDAD, BUENA VOLUNTAD, DANOS DURANTE

LA REPROGRAMACION O REPRODUCCION DE CUALQUIERA DE LOS
PROGRAMAS O DATOS ALMACENADOS EN O EMPLEADOS CON LOS
PRODUCTOS BELKIN.

Algunas jurisdicciones no permiten la exclusién o limitacion de los dafos
imprevistos o consecuentes ni las exclusiones de las garantias implicitas, por
lo que cabe la posibilidad de que las anteriores limitaciones o exclusiones no
le afecten. Esta garantia le proporciona derechos legales especificos y usted
puede beneficiarse asimismo de otros derechos legales especificos que
varian entre las distintas jurisdicciones.
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Advertencia para los usuarios que utilizan un servicio de ADSL de
tarifa no plana a los cuales se les factura la conexién por minuto o por
megabyte de datos transmitido.

Algunos proveedores de servicios de Internet (ISP) proporcionan a sus abonados un
servicio de ADSL que es facturado segun el tiempo que se utilice. Otros ISP facturan
sus servicios segun el volumen de datos transmitido a través de la conexion ADSL
(por Mb).

En consecuencia, cuando no necesite la conexion, desconéctela para evitar costes no
deseados y cargos de servicio elevados.

El enrutador de Belkin posee una funcién que desconecta la conexion a Internet al
transcurrir un tiempo determinado sin ser utilizada. Esto significa que al cabo de

un periodo de inactividad de Internet, el enrutador de Belkin deberia desconectar la
conexion a Internet automaticamente. Si por algin motivo la conexién a Internet se
volviera a requerir, el enrutador de Belkin se reconectara automaticamente a Internet.
Sin embargo, no se aconseja confiar plenamente en estas funciones automaticas.
Por lo tanto es imprescindible que lea la siguiente informacion para evitar costes de
servicio no deseados.

Es importante tener en cuenta que no todos los comandos de reconexién provienen
de los usuarios. Los comandos de reconexion pueden provenir del Internet Explorer o
de cualquier otro navegador de Internet, cliente de e-mail como Outlook Express, o de
un programa con funcién de actualizacion automatica como Windows y los programas
antivirus. Puede ser que estos tipos de programa mantengan la conexion activa,
impidiendo que se active la funcion de desconexién automatica.

También es muy importante tener en cuenta que cuando un ordenador esta
fisicamente apagado, no significa necesariamente que la conexién a Internet entre

el enrutador y el ISP sera terminada. En muchos casos, la conexion a Internet
permanece activa aun después de apagar el ordenador debido a sesiones de
Internet que se han abierto pero no se han sido terminado. (Por ejemplo: navegacion
en general, programas entre pares, virus, troyanos, etc). Apagar los ordenadores
conectados no es un método fiable para evitar de manera segura una conexién no
deseada.

También es importante advertir a los usuarios de sistemas inalambricos que es
aconsejable aplicar medidas de seguridad inaldmbrica para evitar que usuarios no
deseados utilicen la red (para obtener mas detalles e instrucciones, consulte el manual
del usuario). Usuarios no deseados en la red pueden activar la conexion a Internet,
causando costes de servicio elevados.

Es el propio riesgo de los usuarios si éstos deciden fiarse plenamente de la funcién
de desconexion automatica del enrutador de Belkin. Queda a cargo de los usuarios
mismos asegurarse de que la conexion a Internet esté completamente desconectada
y permanezca inactiva hasta que el usuario la necesite nuevamente.

En consecuencia, Belkin no se hara responsable de costes de servicio excesivos
facturados por el ISP debido a tiempos de conexién o volimenes de transmision o
recepcion de datos no deseados.

Este producto incorpora un software de fuente abierta, las copias de este software
pueden descargarse de http://www.belkin.co.uk/support/tech/gnugpl.html. Este tipo de
software esta licenciado bajo los términos de GPL del GNU.
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BELKIN. | Enrutador

inalambrico G

BELKIN.

www.belkin.com

Belkin Ltd. Belkin GmbH

Express Business Park HanebergstraBe 2
Shipton Way, Rushden 80637 Munich

NN10 6GL, Reino Unido Alemania

+44 (0) 1933 35 2000 +49 (0) 89 143405 0

+44 (0) 1933 31 2000 fax +49 (0) 89 143405 100 fax
Belkin B.V. Belkin SAS

Boeing Avenue 333 5 Rue du Petit Robinson
1119 PH Schiphol-Rijk 3eme étage, 78350 Jouy en Josas
Paises Bajos Francia

+31 (0) 20 654 7300 +33 (0) 1 34 58 14 00

+31 (0) 20 654 7349 fax +33 (0) 1 39 46 62 89 fax

Asistencia técnica de Belkin
Europa: 00 800 223 55 460

© 2005 Belkin Corporation. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales
son marcas registradas de los respectivos fabricantes enumerados. Apple, AirPort, Mac,
Mac OS, and AppleTalk are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and

other countries.
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